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CSS ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31, ŠKOFJA LOKA
PZI

CENTER ZA ZAČASNO NASTANITEV GORENJA VAS - "HIŠA GENERACIJ"
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- 15 cm AB  PLOŠČA, BRUŠEN BETON KOT FINALNI TLAK

- 10 cm PODLOŽNI BETON

- 40 cm UTRJENO NASUTJE

FILC

vk -2,40

- 0,3 cm PVC TALNA OBLOGA
- 0,5 cm IZRAVNALNA MASA
- 7 cm CEMENTNI ESTRIH Z MIKRO ARMATURO
- 8 cm TI STIROPOR EPS 10 (4+4 cm)
- 25 cm AB  PLOŠČA
- 33 cm SPUščENI AKUSTIČNI STROP ARMSTRONG 60/60

SOVPREŽNA KONSTRUKCIJA
- 1,5 cm KERAMIKA
- 0,5 cm ZVOČNA IZOL. -FOLIJA PROTI UDARNEMU ZVOKU, 2 PLASTI
- 4 cm CEMENTNI ESTRIH
- 12 cm AB PLOščA NA TRAPEZNI PLOčEVINI (HY BOND)
- 22 cm SOVPREžNA KONSTRUKCIJA I 180, IPN 220
- (20 cm) POLNILO TI K.I., NATUR BORD FIT (DP -3)
- KNAUF PODKONSTRUKCIJA
- PAROZAPORNA FOLIJA
- 2,5 cm  POžARNA MAVčNO-KARTONSKA PLOščA, GKF
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- 0,3 cm PVC TALNA OBLOGA
- 0,5 cm IZRAVNALNA MASA
- 7 cm CEMENTNI ESTRIH Z MIKRO ARMATURO
- 8 cm TI STIROPOR EPS 10 (4+4 cm)
- 25 cm AB  PLOŠČA
- 51 cm SPUščENI STROP KNAUF (KOPALNICA)
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vk -2,25

- 0,15 cm RENOSTAR OMET GRANULACIJE 1,5 mm
- 0,5 cm ROFIX UNISTAR LIGHT + FASADNA MREžICA, DEB. 0,5CM
- 20 cm TI - K.I FDK-S TERMAL, POLNO LEPLJENA IN TOčKOVNO SIDRANA
- 4 cm ARMIRAN OMET, NOV, MREŽA Q196
- 60 cm KAMNITI ZID - OBSTOJEčI (v okenski niši cca 35 cm)
- 4 cm ARMIRAN OMET, NOV, MREŽA Q196  
- 0,5 cm RENOPLUS OMET, ZARIBANE IZVEDBE

BIOAPNENI OPLESK STENE.
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- 0,3 cm PVC TALNA OBLOGA
- 0,5 cm IZRAVNALNA MASA
- 7 cm CEMENTNI ESTRIH Z MIKRO ARMATURO
- 8 cm TI STIROPOR EPS 10 (4+4 cm)
- 18 cm AB  PLOŠČA
- 10 cm ZVOČNA IZOLACIJA
- 33 cm SPUščENI AKUSTIČNI STROP knauf

- 0,3 cm PVC TALNA OBLOGA
- 0,5 cm IZRAVNALNA MASA
- 7 cm CEMENTNI ESTRIH Z MIKRO ARMATURO
- 8 cm TI STIROPOR EPS 100
- 8 cm ARMIRAN ESTRIH
- xx cm OBOK OBSTOJEČI,
- 2 cm FINALNI OMET
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- 0,3 cm PVC TALNA OBLOGA
- 0,5 cm IZRAVNALNA MASA
- 7 cm CEMENTNI ESTRIH Z MIKRO ARMATURO
- 8 cm TI STIROPOR EPS 10 (4+4 cm)
- 18 cm AB  PLOŠČA
- 33 cm SPUščEN AKUSTIčNI STROP ARMSTRONG 60/60

- 0,3 cm PVC TALNA OBLOGA
- 0,5 cm IZRAVNALNA MASA
- 7 cm CEMENTNI ESTRIH Z MIKRO ARMATURO
- 8 cm TI STIROPOR EPS 10 (4+4 cm)
- 25 cm AB  PLOŠČA
- 33 cm SPUščENI AKUSTIČNI STROP ARMSTRONG 60/60
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- 3 cm KAMEN 2 + LEPILO
- 6 cm CEMENTNI ESTRIH Z MIKRO ARMATURO
- TALNO GRETJE - PE CEVI
- 20/40mm SISTEMSKE PLOščE FRAGMAT STIROTERM BASIC
- 4 cm TI EPS
- PVC FOLIJA - LOČILNI SLOJ
- 0,5 cm HLADEN BITUMENSKI PREMAZ T 4 HIDROIZOLACIJA VLI V4
- 8 cm ARMIRAN ESTRIH
- xx cm OBOK OBSTOJEČI
- XX SANIRNI OMET

OBOKI NAD OBSTOJEČO KLETJO:
ZARADI NEZNANIH VIŠIN OBOKA IN KER SONDE
NISO BILE IZVEDENE, SE GLEDE RUŠITVE OBOKA
OZ. OJAČITVE OBOKOV SPREJME ODLOČITEV
STATIKA NA LICU MESTA!

- 1,5 cm KERAMIčNE PLOščICE + LEPILO
- 6 cm CEMENTNI ESTRIH Z MIKRO ARMATURO

TALNO GRETJE - PE CEVI
- 20/40 mmSISTEMSKE PLOščE FRAGMAT STIROTERM BASIC 20/40 MM
- 4 cm TI STIROPOR EPS 100, DEB.
- 18 cm AB PLOščA
- 33 cm SPUščEN AKUSTIčNI STROP ARMSTRONG 60/60
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ACO Therm mrežasta rešetka 30x10mm
ACO Therm prezračevalni jašek z dnom

GRANITNE KOCKE

OB FASADI
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vk +7,22

vk +3,70

vk +-0,00

vk +- 0,00 = 400,36 m nm

37
0

27
0

- 0,3 cm PVC TALNA OBLOGA
- 0,5 cm IZRAVNALNA MASA
- 7 cm CEMENTNI ESTRIH Z MIKRO ARMATURO
- 15 cm TI EPS
- PVC FOLIJA - LOČILNI SLOJ
- 0,5 cm HLADEN BITUMENSKI PREMAZ T 4 HIDROIZOLACIJA VLI V4
- 10 cm ARMIRANI PODLOŽNI BETON
- 20 cm UTRJENO NASUTJE

- 0,2 cm PVC TALNA OBLOGA
- 0,5 cm IZRAVNALNA MASA
- 7 cm CEMENTNI ESTRIH Z MIKRO ARMATURO
- 15 cm TI EPS (ocena)
- 0,5 cm HLADEN BITUMENSKI PREMAZ T 4 HIDROIZOLACIJA VLI V4
- xx cm OBOK OBSTOJEČI
- xx SANIRNI HIDROFOBNI OMET

- 12 cm ARMIRANI BETON
- 10 cm TI STYROPOR
- PVC FOLIJA - ločilni sloj
- 0,5 cm HLADEN BITUMENSKI PREMAZ T 4 HIDROIZOLACIJA VLI V4
- 8 cm PODLOŽNI BETON
- xx TAMPON

25

HI sega min. 25 cm nad terenom

HIDROFOBNA BARIERA v območju:

25 cm nad terenom do

25 cm pod stropno konstrukcijo kleti

VARIANTA SESTAVE KLETNEGA ZIDI - POTRDITEV OB IZKOPU:

- 60 cm KAMNITI ZID - OBSTOJEčI
- 0,5 cm VROČE VARJEN BITUMENSKI TRAK NA OMETANO CEMENTNO PODLAGO
- 12 CM AB ZID (OBBETONIRANI NOTRANJI ZIDOVI IN TLAK OBSTOJEČE KLETI - KESON)

50

0

vk - 0,49 = 399,87 m nm

53

 VRH PLOČNIKA SZ VOGAL

6

80

- STREšNA KRITINA, BETONSKI šPIčAK
- 6/4 cm LETVE
- 6/4 cm KONTRALETVE + STREšNA FOLIJKA
- 2.4 cm KOSMATI OPAŽ
- 16 cm ŠPIROVCI 12/16
- 20 cm TI K.I UNIFIT 032
- 16 CM TI K.I. UNIFIT 032

KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA ZA SUHOMONTAžNA DELA - KNAUF
PARO ZAPORNA FOLIJA

- 2,5 cm POžARNA MAVčNO-KARTONSKA PLOščA, GKF
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PREDVIDENA

POGLOBITEV

KLETI -  OCENITI

NA OBJEKTU
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- 0,5 cm STREŠNA FOLIJA
- 0,5 cm LOČILNI SLOJ - FILC
- 2,5 cm OPAŽ NA PERO IN UTOR, OBDELAN KOT VIDNI STROP
- 12 cm NAKLONSKE LETVE 6/12
- 16 cm JEKLENA KONSTRUKCIJA
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VMESNA LEGA 24/28

RADIALNI VENEC

FASADA SEVER/JUG

67/15cm

LEGENDA

OBSTOJEČE

OPEKA

MAVČNO-KARTONSKA

PREDELNA STENA

AB

PLINOBETON

PREDELNA STENA
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