      T E H N I Č N O    P O R O Č I L O

        k izvedbi interne kanalizacije  

Splošno


Za rekonstrukcijo objekta »Center slepih, slabovidnih in starejših občanov«, ki se bo nahaja ob križišču ceste Trata s  Sestranska vas v Gorenji vas, je izdelan načrt PZI za izdelavo interne kanalizacije. Na lokaciji objekta se nahaja javna kanalizacija v ločenem sistemu in v enakem sistemu je zasnovana tudi novo predvidena interna kanalizacija. Obnova obstoječega objekta zajema kletno etažo, pritličje, nadstropje in mansardo.  

Tako odpadne komunalne vode iz objekta, kakor tudi meteorne vode s strešnih in utrjenih površin se v javno kanalizacijo odvodnjavajo gravitacijsko. 

V samem objektu nastajajo tako odpadne komunalne vode, kakor tudi odpadne tehnološke vode iz kuhinje objekta. Odpadne komunalne vode iz pritličja in zgornjih etaž se odovdnjavajo direktno v javno kanalizacijo, odpadne vode iz kletne etaže pa se odvodnjavajo preko prečrpovalne postaje. Odpadne tehnološke vode iz kuhinje pa se odvodnjavajo preko lovilca olj in maščob. Za čiščenje odpadne vode iz kuhinje je izbran tipski lovilec olj in maščob s pretokom do Q = 4,0 l/s.

Predloženi načrt tako obravnava notranjo in zunanjo interno kanalizacije odpadnih komunalnih in meteornih vod do priključka na javni kanal. Notranja interna kanalizacija v kletni etaži vključno s črpališčem in iz zgornjih etaž se izvede po načrtu strojnih instalacij.   
Ime območja poselitve: 2696 Gorenja vas 
Vodno telo: 1007  Cerkljansko, Škofjeloško in Polhograjsko hribovje
Lokacija objekta se nahaja izven vodovarstveni pasov. 
Izvedba:

Vso novo predvideno interno kanalizacijo se izvede s PVC kanalizacijskimi cevmi togostnega razreda SN8 in ustreznimi fazonskimi kosi. Stiki PVC cevi se zatesni z gumi tesnili. Cevi se polaga na betonsko posteljico in nato še polno obbetonira z betonom C16/20. Zasip kanalizacijskega jarka do nivoja zunanje ureditve se izvede z izkopanim materialom deponiranim ob robu izkopa in utrjevanjem v plasteh. Betonska posteljica, katero se izvede na predhodno utrjeno podlago, mora biti izvedena v predpisanem padcu in v globini projektirane kanalizacije. Glede potrebnih sprememb se mora izvajalec posvetovati s projektantom predloženega projekta in z nadzornikom za gradbena dela. Ker se kanalizacijo izvaja z minimalnim vzdolžnim padcem se mora polaganje in izvedbo vzdolžnega padca kontrolirati z geodetskim instrumentom. 

Revizijske jaške na kanalizaciji se izvede iz armiranega poliestra (ali podoben material, ki zagotavlja trdnost in vodotesnost) (80 in (100 z vgradnjo na podložni beton. V dnu jaška se izoblikuje koritnica, katera usmerja pretok vode skozi jašek. Pokrovi za rev. jaške na kanalizaciji so LTŽ Φ60 ali 60/60cm, z nosilnostjo 250kN z zaklepom in protihrupnim vložkom. Pokrovi na revizijskih jaških mora ustrezati standardu EN 124. Pokrove se vgradi v nivoju zaključne plasti zunanje ureditve in morajo biti vidni in dostopni za redna vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju. 
         Lovilec olja in maščob je tipski objekt in se ga vgradi po navodilu  izbranega proizvajalca.

Ves material, kateri se uporablja za izvedbo kanalizacije, mora glede trdnosti in vodotesnosti odgovarjati veljavnim predpisom in standardom. 
Dimenzioniranje:

Kanalizacija odpadnih vod :

Obremenitev predvidenega internega kanala odpadnih komunalnih vod je izračunana glede na skupno sanitarno opremljenost objekta: 

	Sanitarni elementi

Kosov

Aws

Kos * Aws

WC

13
2,5

32,5
Umivalnik

16
1,0

16,0

Tuš/Kad
10
1,0

10,0

Pralni stroj

1
2,0
2,0
Pomivalno korito

3
1,5

4,5
Pomivalni stroj
2
1,5
3,0
Trokadero

1

2,0

2,0

Pisoar
1

0,5
0,5
Skupaj

70,5
Qd=0,7*√∑Aws                     Qd = 5,88 l/s
	

	
	


 Dotok odpadnih komunalnih vod na interno in javno kanalizacijo znaša Q = 5,88 l/s.

 Izbrana kanalizacijska cev PVC 160 z minimalnim vzdolžnim padcem i = 1,0 % ustrezata predvidenim obremenitvam. 

Ocena letne količine odpadnih komunalnih vod za objekt:

	število oseb
	l/osebo/dan
	dni v letu
	letna poraba(litri)
	letna poraba(m3)

	Stanov.  16
	150
	           365
	876000
	876,00


Skupna letna količina odpadnih komunalnih vod za posamezno enoto znaša Q = 876,00 m3
Kanalizacija meteornih vod:

- Skupna površina streh obravnavanih objektov znaša F =  310,0m2
     Q = F x q x ( = 0,031 x 253,1 x 1,0 = 7.85  l/s

- Skupna površina dvorišča obravnavanega objekta znaša F = 140,0m2
     Q = F x q x ( = 0,014x 253,1 x 1,0 = 3,54  l/s

Skupni dotok na javni kanal znaša:

 Q = 7,85 + 3,54 = 11,39 l/s

Kanalizacijska cev PVC160 z minimalnim vzdolžnim padcem i=1,0% ustreza predvidenim obremenitvam.
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