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1. UVOD

Investitor, Občina Gorenja vas- Poljane, namerava objekt, ki bil v preteklosti namenjen  osnovno šolskemu izobraževanju mladih iz Gorenje vasi in okolice zaradi dotrajanosti rekonstruirati ter dozidati za potrebe večgeneracijskega centra. 
Obravnavani poseg bo zaradi izvajanja gradbenih del ter zaradi obratovanja  vir emisij hrupa  in sicer v času gradnje in v času obratovanja. Glede na pričakovane emisije v okolje smo v  skladu z  Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju izdelali Strokovno oceno, ki obravnava vplive načrtovanega posega na hrup v času gradnje in v času  obratovanja obravnavanega objekta.   
1.1. PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO STROKOVNE OCENE

Načrtovani poseg v skladu z določili Uredbe o vrstah posegov v okolje za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje, glede na dejavnost, ki se bo izvajala v objektu ne spada med posege v prostor, za katere je treba izvesti postopek presoje na osnovi izdelanega poročila o vplivih na okolje in ni potrebno pridobiti okoljevarstvenega soglasja. 

Obravnavani objekt bo zaradi izvajanja gradbenih del v času izvajanja gradbenih del in v času izvajanja dejavnosti v času obratovanja vir hrupa, in sicer v skladu s 3. členom Uredbe o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju, za katerega so določene mejne vrednosti. 
Pri izdelavi te ocene smo upoštevali 10. člen Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki določa:
· nov vir hrupa ne sme povzročati čezmernega obremenjevanja okolja s hrupom in ne sme povečati obstoječe obremenjenosti s hrupom, če je obremenjenost s hrupom na območju čezmerna.

V skladu z izračuni in ugotovitvami te ocene je razvidno, da obratovanje načrtovanega objekta  ne bo presegalo  mejnih vrednosti določenih za III. območje varstva pred hrupom in ni potrebno pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja za hrup.
1.2. NAVEDBA DOKUMENTACIJE, KI JE BILA PODLAGA ZA IZDELAVO STROKOVNE OCENE
Za izdelavo strokovne ocene   smo prejeli:
· PGD- vodilna mapa za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) , št. 36/16 s prilogami, VEL d.o.o., Frankovo naselje 67, Škofja Loka, september 2016
Dodatne informacije, ki smo jih potrebovali za izdelavo strokovne ocene smo pridobili z razgovorom z gospo Beti Poljanšek Koman, ki izdeluje projektno dokumentacijo in ogledom lokacije posega. 
2. OPIS LOKACIJE IN NIČELNEGA STANJA OKOLJA

2.1. OPIS LOKACIJE 

Načrtovani  poseg bo izveden na zemljišču s parc. št. 511/1, 511/4, 511/5, 1438/2 vse k.o. Gorenja vas. Zemljišče za načrtovani poseg se ureja z  Odlokom o prostorskem načrtu občine Gorenja vas -Poljane. V  skladu z veljavnim OPN (UL RS št.48/10, 76/10, 81/10, 22/11, 53/11, 52/14 ) se zemljišče za načrtovani poseg razvršča v prostorsko enoto z oznako GRV19 Gorenja vas.  V skladu z veljavnim OPN je na obravnavanem območju dovoljen obravnavni poseg. 
Lokacija zemljišča za načrtovani poseg je orientacijsko razvidna iz ortofoto posnetka na slik  1.
[image: image1.png]



Slika 1: Letalski posnetek lokacije posega (vir ARSO)

Obravnavani poseg  bo izveden lociran  v naslednjem okolju (mikrolokacija):

· S: cesta in preko ceste reka Sora
· V in J: cesta
· Z: tik ob objektu oziroma v oddaljenosti cca 2 m sosednji objekt – stanovanjski objekt na  zemljišču s parc. št. 510/4 k.o. Gorenja vas (v nadaljevanju objekt SO1).
2.2. OPIS NIČELNEGA STANJA - HRUP

V skladu z Odlokom o prostorskem načrtu OPN (UL RS št.48/10, 76/10, 81/10, 22/11, 53/11, 52/14 ) se zemljišče za načrtovani poseg razvršča v območje urejanja z oznako GRV 19 Gorenja vas, z oznako SK- območja podeželskega naselja. V skladu z veljavnim OPN je na obravnavanem območju dovoljena rekonstrukcija, sprememba namembnosti, dozidava objektov za storitvene -kvartarne dejavnosti.  
Glede na navedeno in v  skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju smo območje  za obravnavani  poseg razvrstili v III. območje varstva pred hrupom. III. območje varstva pred hrupom območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa in sicer na naslednjih območjih:
· na območju stanovanj: splošne stanovanjske površine in stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi

· na območju centralnih dejavnosti: osrednja območja centralnih dejavnosti in druga območja centralnih dejavnosti

· na posebnem območju: športni centri

· na območju zelenih površin: za vse površine

· na površinah razpršene poselitve

· na območju voda: vse površine, razen površin vodne infrastrukture in površin na mirnem območju na prostem 

Mejne vrednosti kazalcev hrupa  za obravnavani objekt  v III. območju varstva pred hrupom smo zbrali v tabeli 1.

Tabela 1: Mejne vrednosti kazalcev hrupa v  III. območju varstva pred hrupom.

	mejne vrednosti kazalcev  hrupa
	Ldan
(dBA)
	Lvečer
(dBA)
	Lnoč
(dBA)
	Ldvn
(dBA)

	mejna vrednost
	-
	-
	50
	60

	kritična vrednost
	-
	-
	59
	69

	mejna vrednost za vir hrupa
	58
	53
	48
	58

	mejna konična raven
	85
	70
	70
	-


Kazalec dnevnega hrupa Ldan velja za obdobje od 6.00 do 18.00 ure, kazalec večernega hrupa Lvečer velja  za obdobje od 18.00 do 22.00 ure, kazalec nočnega hrupa Lnoč pa za obdobje od 22.00 do 6.00 ure. Kazalec hrupa dan-večer-noč Ldvn je kazalec hrupa za celovito motnjo hrupa in se izračunava po enačbi 1, ki je predstavljena v nadaljevanju te strokovne ocene.

Najbližje sosednje objekte smo prav tako razvrstili v III. območje varstva pred hrupom.

Zaradi lege zemljišča za obravnavani poseg ter njegove neposredne okolice smo ocenili, da meritve ničelnega stanja hrupa za pripravo te ocene niso nujno potrebne.

Enačbe za izračun ravni hrupa

V nadaljevanju bomo našteli enačbe, ki jih bomo v strokovni oceni uporabili za izračun in oceno teoretično pričakovanih ravni hrupa zaradi izvajanja gradbenih del  in obratovanja načrtovanega objekta na sosednje objekte.

Obdobje dneva je razdeljeno na:

· dan, ki traja od 6.00 do 18.00 ure, dolžina obdobja dneva pa traja 12 ur

· večer, ki traja od 18.00 do 22.00 ure, dolžina obdobja večera pa traja 4 ure

· noč, ki traja od 22.00 do 06.00 ure, dolžina obdobja noči pa traja 8 ur.

Vrednost kazalca hrupa Ldvn izračunamo po enačbi 1:

Ldvn = 
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    (enačba 1)
pri čemer je:

· Ldan: A-vrednotena dolgoročna povprečna raven hrupa, kot jo določa SIST ISO 1996-2, izračunana za vsa dnevna obdobja v letu.

· Lvečer: A-vrednotena dolgoročna povprečna raven hrupa, kot jo določa SIST ISO 1996-2, izračunana za vsa večerna obdobja v letu.

· Lvečer: A-vrednotena dolgoročna povprečna raven hrupa, kot jo določa SIST ISO 1996-2, izračunana za vsa nočna obdobja v letu.

Povprečno vrednost kazalca dnevnega hrupa Ldan  izračunamo po enačbi 2:

Ldan =  10 log ( ( (1/12) 100.1 x Lr,i x to,i))       (dBA)                                                    (enačba  2)

· Lr,i – A vrednotena povprečna raven hrupa v dBA v dnevnem času

· to,i – čas nastajanja hrupa v urah v dnevnem času
Povprečno vrednost kazalca večernega hrupa Lvečer izračunamo po enačbi 3:

Lvečer =  10 log ( ( (1/4) 100.1 x Lr,i x to,i))       (dBA)                                                    (enačba  3)

· Lr,i – A vrednotena povprečna raven hrupa v dBA v večernem času

· to,i – čas nastajanja hrupa v urah v večernem času
Povprečno vrednost kazalca nočnega hrupa izračunamo po enačbi 4:

Lnoč =  10 log ( ( (1/8) 100.1 x Lr,i x to,i))   (dBA)                                                          (enačba  4)

· Lr,i – A vrednotena povprečna raven hrupa v dBA v nočnem času

· to,i – čas nastajanja hrupa v urah v nočnem času
Slabljenje zvoka pri širjenju na prostem lahko izračunamo po enačbi 5:

LfT(DW) = LW + DC – A
(dBA)






    (enačba 5)

· LW – zvočna moč v dBA

· DC – popravek zaradi smeri širjenja zvoka

· A – slabljenje zvoka zaradi širjenja na prostem od izvora do sprejemnika

Slabljenje zvoka zaradi širjenja na prostem od izvora do sprejemnika izračunamo po enačbi 6:

A= Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc






    (enačba 6)

· Adiv – slabljenje zvoka zaradi oddaljenosti izvora zvoka od sprejemnika

· Aatm – slabljenje zvoka zaradi absorbcije v zunanji atmosferi

· Agr – slabljenje zvoka zaradi absorbcije v tleh

· Abar – slabljenje zvoka zaradi ovir in pregrad

· Amisc – slabljenje zaradi drugih vplivov pri širjenju zvoka

Slabljenje zvoka zaradi oddaljenosti izvora zvoka od sprejemnika izračunamo po enačbi 7:

Adiv = 20 log (d/d0) + 11  (dBA) 






    (enačba 7)

· d – razdalja med virom in sprejemnikom v m

· d0 – referenčna razdalja (=1 m)

· konstanta (11) v enačbi 7 pretvori zvočno moč hrupa v raven zvočnega tlaka oziroma v raven hrupa

Slabljenje zvoka zaradi absorbcije v zunanji atmosferi izračunamo po enačbi 8:

Aatm = ( x d/1000  (dBA) 





       

    (enačba 8)

· ( - koeficient absorbcije v zunanji atmosferi  (iz tabele 1 standarda ISO 9613-1:1993)

· d – razdalja med virom in sprejemnikom v m

Slabljenje zvoka zaradi absorbcije v tleh izračunamo po enačbi 9:

Agr = As + Ar + Am 
 (dBA) 






    (enačba 9)

· vrednosti As, Ar in Am so določene v skladu s tabelo 3 standarda ISO 9613-2:1996)

Slabljenje zvoka zaradi absorbcije v tleh izračunamo po enačbi 10:

Agr = 4,8 – (2hm/d) (17 + (300/d)) ( 0   (dBA) 




  (enačba 10)

· enačba se uporablja v primeru, da so med izvorom zvoka in sprejemnikom porozna tla ali trda in porozna, večina pa porozna, razdalja med virom in sprejemnikom pa ne sme biti majhna

· hm – srednja višina poti širjenja nad tlemi v metrih (določena v skladu z določili standarda standarda ISO 9613-2:1996)

· d – razdalja med virom in sprejemnikom v m

Slabljenje zvoka zaradi ovir in pregrad izračunamo po enačbi 11:

Abar = DZ – Agr > 0 
 (dBA) 





              (enačba 11)

· DZ - slabljenje zvoka zaradi ovire za vsako oktavno širino 

· Agr – slabljenje zvoka zaradi absorbcije v tleh, ob neupoštevanju prisotnosti ovire ali pregrade

· v kolikor se upošteva slabljenje zvoka zaradi ovir in pregrad, faktorja Agr pri enačbi 6 ne upoštevamo. 
Faktor Dz izračunamo po enačbi 12
DZ= 10 log (3 + (C2/()C3 x z x Kmet) (dBA)   




(enačba 12)

· C2= 20;  v posebnih primerih v slučaju odbojev od tal C2= 20

· C3 = 1 za eno oviro na poti širjenja

· C3 = (1 + (5(/e)2) / ((1/3) + (5(/e)2 za dve oviri na poti širjenja

· ( = valovna dolžina zvoka v m

· z = ((dss + dsr)2+ a2)1/2 –d, za eno oviro na poti širjenja

· dss= razdalja med virom in robom prve ovire

· dsr= razdalja med sprejemnikom in robom druge ovire

· a = pravokotna razdalja med robom ovire in linijo med virom in prejemnikom

· z = ((dss + dsr + e)2+ a2)1/2 –d, za dve oviri na poti širjenja

· Kmet = 
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Slabljenje zvoka zaradi drugih vplivov- širjenje zvoka skozi gozdne površine:

Slabljenje zvoka zaradi širjenja skozi gozdne površine določimo na podlagi tabele A.1 standarda ISO 9613-2:1996

Slabljenje zvoka zaradi drugih vplivov-širjenje zvoka skozi urbana središča-industrijska območja:

Slabljenje zvoka zaradi širjenja skozi urbana središča- industrijska območja določimo na podlagi tabele A.2 standarda ISO 9613-2:1996.

Slabljenje zvoka zaradi drugih vplivov-širjenje zvoka skozi urbana središča-stanovanjska območja:

Slabljenje zvoka zaradi širjenja skozi urbana središča - stanovanjska območja določimo na podlagi  Anexa A.3 iz standarda ISO 9613-2:1996.

Popravek zaradi odbojev od tal izračunamo po enačbi 11:

D(= 10 log (1+ (dp2 + (hs - hr)2) / (dp2 + (hs + hr)2))  (dBA)



  (enačba 13)

· enačbo uporabljamo, kadar slabljenje zvoka zaradi absorbcije v tleh računamo po enačbi 10

· hs = višina izvora hrupa nad tlemi v m

· hr = višina sprejemnika  nad tlemi v m

· dp = projecirana razdalja v tlorisu med virom in sprejemnikom v m

Enačba 1 je povzeta po Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, enačbe 5 do 13 pa so povzete po standardu ISO 9613-2:1996.na območju stanovanj: splošne stanovanjske površine in stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi.

3. OPIS ZNAČILNOSTI NAMERAVANEGA POSEGA
Opis tehničnih značilnosti

Investitor namerava obstoječi objekt, ki bil v preteklosti namenjen  osnovno šolskemu izobraževanju mladih iz Gorenje vasi in okolice rekonstruirati ter dozidati za potrebe večgeneracijskega centra. Okvirne tlorisne dimenzije obstoječega objekta, ki se rekonstruira znašajo  12.09 x 19.11 m 

V sklopu načrtovane rekonstrukcije bo izvedena hidroizolacija, statična sanacija temeljev in izvedba AB vertikalnih in horizontalnih vezi, zamenjava  lesenih stropov z novimi AB ploščami,  ter zgrajeno novo ostrešje. V  posamezni etaži se bodo porušile in na novo postavile predelne stene  glede na novo zasnovo prostorov,   na novo bodo izvedeni tlaki  v vseh etažah, nove bodo vse instalacije, izvedena bo zamenjava  oken in  vrat ter  ustrezna toplotna izolacija fasade.

Na zahodni strani objekta  se  bo obstoječ  izzidek zaradi  dotrajanosti in nekvalitetne gradnje v celoti porušil in na njegovem mestu zgradil nov prizidek okvirnih tlorisnih dimenzij  11.01 x 3.91 m. V sklopu novega prizidka bo urejeno stopnišče in   jašek za dvigalo za  dostope do posameznih etaž  tudi gibalno oviranim osebam in sanitarije v posamezni etaži, ter energetska postaja v kletni etaži.  
Na  južni strani objekta se bo odstranil obstoječ kovinski nadstrešek nad vhodom na dvorišče. Na tem mestu se bo uredila  terasa z nadstreškom, ki bo okvirnih tlorisnih dimenzij  6.00 x 5.40 m. Streha bo dvokapnica  naklona  420  z enako smerjo slemena kot obstoječi objekt. Terasa bo urejena na nivoju pritličja.

Na mestu obstoječe garaže,  ki se poruši in odstrani v celoti bo urejeno  parkirišče za parkiranje osebnih avtomobilov  obiskovalcev objekta (4 parkirna  mesta, od tega  bo 1 parkirno mesto namenjeno funkcionalno oviranim osebam). Ostale parkirne površine bodo urejene na obstoječih javnih  površinah, zgrajene  v okolici.   

Obravnavani objekt bo z električno energijo oskrbovan preko javnega NN elektro voda. Oskrba s  pitno vodo bo iz javnega vodovodnega omrežja. Priprava tople vode in ogrevanje objekta bo urejeno s toplotno črpalko zrak-voda, ki bo locirana v notranjosti objekta. Padavinske vode strešin in povoznih ter parkirnih površin bodo speljane preko peskolovov v meteorno kanalizacijo. Komunalne odpadne vode se bodo odvajale v javno fekalno kanalizacijo, ki se zaključi z MBČN. Prezračevanje objekta bo urejeno naravno preko oken. 

Opis dejavnosti
V objektu bodo urejeni prostori, ko bodo urejeni za potrebe izobraževanja občanov Gorenje vasi različnih generacij. V objektu bodo urejeni tudi prostori, ki bodo omogočali izboljšanje medsebojne povezanosti društev na območju Gorenje vasi.
4. OPIS IN OCENA PRIČAKOVANIH VPLIVOV NA OKOLJE V ČASU GRADNJE IN POTREBNIH OMILITVENIH UKREPOV

4.1. TEORETIČNI IZRAČUN HRUPA ZARADI IZVAJANJA GRADBENIH DEL

V času izvajanja gradbenih del, pričakujemo povečane emisije hrupa, ki bodo vplivale predvsem na najbližje sosednje objekte.  Za oceno hrupa smo izbrali najbližji  objekt obravnavanemu posegu, to je objekt SO1. Ker hrup z oddaljenostjo logaritmično pada, velja,  da v primeru, da je za najbližji objekt zagotovljena raven hrupa pod dovoljenimi vrednostmi, je zagotovljena tudi za vse ostale sosednje objekte, ki se nahajajo v večji oddaljenosti kot obravnavani objekt. 

Hrup zaradi obratovanja gradbenih strojev na gradbišču

V skladu s Pravilnikom o hrupu strojev, ki se uporabljajo na prostem, lahko gradbeni stroji na viru povzročajo raven zvočne moči hrupa, ki smo jo zbrali v tabeli 2, in sicer gre za gradbene stroje, kot so hruška za beton, tovorna vozila in bager. V tabeli 3 so navedene izračunane zvočne moči ob upoštevanju povprečnih moči motorjev gradbenih strojev ter zvočni tlak teh strojev (Lp), ki se običajno uporabljajo pri gradnji objektov in utrjevanju površin. 

Tabela 2. Zvočna moč gradbenih strojev ter čas obratovanja v dnevnem času med 6.00 in 18.00

	Naziv vira hrupa
	Zvočna moč Lw
	Raven hrupa oz. zvočni tlak Lp
	Časovno obdobje dneva, v katerem bo vir obratoval

	mali bager
	Lw=80 dBA
	Lp=69 dBA
	T1 (6.00 –18.00)

	tovorna vozila
	Lw=85 dBA
	Lp=74 dBA
	T1 (6.00 –18.00)

	hruška za beton
	Lw=90 dBA
	Lp=79 dBA
	T1 (6.00 –18.00)


Pri izvajanju gradbenih del bo šlo za rekonstrukcijo obstoječega objekta ter dozidava in ureditev okolice objekta.
Hrup zaradi izvajanja gradbenih del

Izvajalec gradbenih del bo pri delu uporabljal različne gradbene stroje. Za izračune smo vzeli nekaj bolj hrupnih strojev, kot so bager, hruška za beton in tovorna vozila ter ocenili dolžino obratovanja posameznih strojev in sicer: bager efektivno do 1 uro na dan, hruška za beton efektivno do 1 uro na dan in tovorna vozila efektivno do 1 uro na dan. V tabeli 3 smo zbrali zvočne moči posameznih strojev, ki se bodo uporabljali pri izvajanju gradbenih del, njihov čas obratovanja ter izračunane kazalce hrupa. 

Tabela 3: Podatki o virih hrupa ter izračunane ravni hrupa za posamezna obdobja

	Naziv vira hrupa
	Raven hrupa na viru (dBA)
	Časovno obdobje dneva, v katerem bo vir obratoval
	Maksimalno število ur obratovanja v časovnem obdobju dneva
	ravni hrupa na izvoru (dBA)

	hrup   bagra


	Lw = 80

Lp = 69
	dnevni čas (6.00 –18.00)
	1 h
	Ldan= 61 dBA

	
	
	večerni čas (18.00-22.00)
	0 h
	Lvečer= 0 dBA

	
	
	nočni čas (22.00-6.00)
	0 h
	Lnoč= 0 dBA

	
	
	-
	
	Ldvn= 58 dBA

	hrup prometa s tovornimi vozili 


	Lw = 85

Lp =74
	dnevni čas (6.00 –18.00)
	1h
	Ldan=63 dBA

	
	
	večerni čas (18.00-22.00)
	0 h
	Lvečer=0 dBA

	
	
	nočni čas (22.00-6.00)
	0 h
	Lnoč=0 dBA

	
	
	-
	
	Ldvn=60 dBA

	hrup hruške za beton
	Lw = 85
Lp = 74
	dnevni čas (6.00 –18.00)
	1 h
	Ldan=63 dBA

	
	
	večerni čas (18.00-22.00)
	0 h
	Lvečer=0 dBA

	
	
	nočni čas (22.00-6.00)
	0 h
	Lnoč=0 dBA

	
	
	-
	
	Ldvn=60 dBA


Iz tabele  3 je razvidno, da bo znašal maksimalni hrup zaradi izvajanja gradbenih del:

· Ldan,vir= 64,0 dBA

· Ldvn,vir= 61,0 dBA

Teoretična ocena hrupa za objekt SO1
Zaradi majhne oddaljenosti najbližjega sosednjega objekta SO1 od načrtovanega izvajanja gradbenih del  smo za upoštevanje slabljenje zvoka na poti širjenja od izvora hrupa do sprejemnika pri izračunih upoštevali razdaljo 2 m.

Znižanje vrednosti kazalcev hrupa Ldan in Ldvn zaradi slabljenja zvoka pri širjenju lahko izračunamo po enačbi 5. Znižanje hrupa zaradi slabljenja zvoka zaradi širjenja na prostem od izvora do sprejemnika izračunamo po enačbi št. 6. V tabeli 4 smo zbrali posamezne izračunane vrednosti, ki jih je treba skladno s standardom upoštevati pri izračunu slabljenja hrupa zaradi oddaljenosti vira hrupa od sprejemnika.

Tabela 4: Prikaz posameznih atributov slabljenja hrupa zaradi oddaljenosti sprejemnika od vira hrupa in kazalcev hrupa Ldan in Ldvn.

	Objekt
	Oddaljenost od vira (m)
	Dc

(dBA)
	Adiv

(dBA)
	Aatm

(dBA)
	Agr

(dBA)
	Abar

(dBA)
	Amisc

(dBA)
	A

(dBA)
	Ldan

(dBA)
	Ldvn (dBA)

	hrup gradnje: Ldan = 64 dBA, Ldvn=61 dBA

	SO1
	2
	01
	6
	01
	02
	03
	04
	6
	58
	55


Opombe:

1. Dc= 0, ker gradbena dela niso usmerjen vir hrupa, potekajo pa v prostem zvočnem polju

2. Agr=0, ker je razdalja med virom in sprejemnikom majhna
3. Abar=0, ker je razdalja med virom in prejemnikom velika
4. Amisc=0, ker je razdalja med virom in prejemnikom velika
V tabeli 5 smo zbrali primerjavo med dovoljenimi vrednostmi kazalcev hrupa za III. stopnjo varstva pred hrupom, kamor se uvršča sosednji objekt SO1 in teoretično izračunanimi vrednostmi kazalcev hrupa pri objektu SO1 v času izvajanja gradbenih del.

Tabela 5: Prikaz dovoljenih, teoretično izračunanih in obstoječih kazalcev hrupa.
	ravni hrupa
	Objekt SO1


	
	Ldan

(dBA)
	Ldvn

(dBA)

	mejne vrednosti kazalcev hrupa
	58
	58

	kritične vrednosti kazalcev hrupa
	-
	69

	teoretično izračunane ravni kazalcev za čas izvajanje rekonstrukcije 
	58
	55


Iz tabele 5 je razvidno, da hrup zaradi izvajanja gradbenih del  pri sosednjih objektih ne bo presegel dovoljene vrednosti kazalca hrupa  oziroma ne bo povzročil čezmernih ravni hrupa ob upoštevanju naslednjih pogojev:

· gradbeni stroji ne smejo obratovati sočasno,

· pri gradbenih delih se lahko uporablja gradbene stroje z zvočno močjo in največ toliko časa, kot je navedeno v tabeli  3 te ocene ,

· tovorna vozila morajo biti v času nakladanja gradbenega materiala ugasnjena,

· gradbena dela lahko potekajo le v dnevnem času med 6.00 in 18.00 uro

Pri upoštevanju zgornjih omilitvenih ukrepov bo vpliv hrupa zaradi izvajanja gradbenih del v okolici sosednjih  objektov zmeren (ocena 2). 

5. OPIS IN OCENA PRIČAKOVANIH VPLIVOV NA OKOLJE V ČASU  OBRATOVANJA IN  UKREPI

5.1. EMISIJE HRUPA
Pri obratovanju načrtovanega objekta pričakujemo naslednje vire hrupa:

· hrup zaradi obratovanja topotne črpalke zrak-voda
· hrup v notranjosti objekta

· hrup na parkirišču

Hrup zaradi obratovanja topotne črpalke zrak-voda
Hrup, ki bo nastajal zaradi obratovanja toplotne črpalke zrak-voda, katere strojni del bo lociran v kleti objekta, bo zaradi načina obratovanja (ki ni hrupen) in  izolacije obodne konstrukcije objekta, oken in vrat na zunanjem zidu ( minimalno 25 dBA), znašal
L dan= 45 dBA

L več= 45 dBA

L noč  = 45 dBA
Vrednost kazalca hrupa dan-večer-noč Ldvn lahko izračunamo po enačbi 1, kjer znaša Ldan = 45 dBA, Lvečer = 45 dBA, L noč=45 dBA: 

Ldvn = 
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Po teoretičnem izračunu bo vrednost kazalca hrupa dan-večer-noč Ldvn  zaradi obratovanja toplotne črpalke zrak-voda znašala 46 dBA. 

Hrup v notranjosti objekta

Hrup, ki bo nastajal v notranjosti objekta  bo zaradi izolacije obodne konstrukcije objekta, oken in vrat na zunanjem zidu ( minimalno 25 dBA), znašal: 

· L dan= 45 dBA

· L več= 45 dBA

Vrednost kazalca hrupa dan-večer-noč Ldvn lahko izračunamo po enačbi 1, kjer znaša Ldan = 45 dBA, Lvečer = 45 dBA, L noč=0: 

Ldvn = 
[image: image5.wmf])
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Po teoretičnem izračunu bo vrednost kazalca hrupa dan-večer-noč Ldvn zaradi hrupa v notranjosti objekta znašala 45,1 dBA. 

Hrup prometa na  parkirišču za osebna vozila

Na zunanjem parkirišču bodo urejena 4 parkirna mesta. Izmenjava osebnih vozil (N1) na obravnavanem parkirišču bo znašala N1= 0,2. Parkirišče bo namenjeno le parkiranju osebnih vozil uporabnikov objekta. Površina parkirišča znaša približno 40 m2. Prometa tovornih vozil in motorjev na obravnavanem parkirišču ne pričakujemo, ker gre za parkirišče osebnih vozil. Teoretično raven hrupa na parkirišču lahko izračunamo po spodnji enačbi, kjer znaša faktor za osebna vozila g1=1, izmenjava vozil na parkirišču N1=0,2, površina parkirišča S = 40 m2, So= 1m2: 

Lw = (76 + 10 log ∑ giNi –10log(S/So))= 76 + 10 log 0,2 -10 log 40 = 76- 7 –16 = 53 dBA

Po teoretičnem izračunu bo na parkirišču za osebna vozila nastajal hrup v višini do 53 dBA. 

SKUPNA RAVEN HRUPA NA IZVORU

Vrednost kazalca dnevnega hrupa Ldvn, ki bo nastajal, zaradi obratovanja toplotne črpalke zrak-voda, zaradi hrupa v notranjosti objekta in hrupa na zunanjih parkirnih površinah lahko izračunamo po spodnji enačbi, kjer znaša Lrdvn,1= 46 dBA (hrup zaradi topotne črpalke zrak-voda), Lrdvn,2= 45,1 dBA (hrup v notranjosti objekta), Lrdvn,3= 53 dBA (hrup na parkirišču):

Ldvn,skup= 10 . log (10 0.1 . Ldan,1 + 100.1 . Ldan,2 +100.1 . Ldan,3  ) =  53 dBA

Vrednost kazalca hrupa Ldvn bo zaradi obratovanja obravnavanega objekta na viru znašala 
53 dBA, kar je že pod dovoljeno vrednostjo za III. stopnjo varstva pred hrupom.
Znižanje vrednosti kazalca hrupa  Ldvn zaradi slabljenja zvoka pri širjenju lahko izračunamo po enačbi 5. Znižanje hrupa zaradi slabljenja zvoka zaradi širjenja na prostem od izvora do sprejemnika izračunamo po enačbi št. 6. V tabeli 6 smo zbrali posamezne izračunane vrednosti, ki jih je treba skladno s standardom upoštevati pri izračunu slabljenja hrupa zaradi oddaljenosti vira hrupa od sprejemnika.

Za oceno hrupa smo izbrali objekt SO1, ki leži najbližje obravnavanemu posegu.  Ker hrup z oddaljenostjo logaritmično pada, velja,  da v primeru, da je za najbližji objekt zagotovljena raven hrupa pod dovoljenimi vrednostmi, je zagotovljena tudi za vse ostale sosednje objekte, ki se nahajajo v večji oddaljenosti kot obravnavani objekt. 

Tabela 6: Prikaz posameznih atributov slabljenja hrupa zaradi oddaljenosti sprejemnika od vira hrupa in kazalcev hrupa Ldvn
	Objekt
	Oddaljenost od vira (m)
	Dc

(dBA)
	Adiv

(dBA)
	A

(dBA)
	Ldvn (dBA)

	Ldvn=55 dBA
	
	
	
	
	

	SO1
	2
	0
	0
	6
	49


Opombe:

1. Dc= 0, ker obratovanje objekta ni  usmerjen vir hrupa

2. Agr=0, ker je razdalja med virom in sprejemnikom majhna
3. Abar=0, ker je razdalja med virom in prejemnikom velika
4. Amisc=0, ker je razdalja med virom in prejemnikom velika
V tabeli 7 smo zbrali primerjavo med dovoljenimi vrednostmi kazalcev hrupa za III. stopnjo varstva pred hrupom, kamor se uvrščajo sosednji objekti in  teoretično izračunanimi vrednostmi kazalcev hrupa pri sosednjih objektih  v času obratovanja obravnavanega objekta.

Tabela 7: Prikaz dovoljenih in teoretično izračunanih kazalcev hrupa.
	ravni hrupa
	SO1

	
	Ldvn

(dBA)
	

	mejne vrednosti kazalcev hrupa
	58

	

	teoretično izračunane ravni kazalcev za čas  obratovanja   objekta
	49
	


Iz tabele 7 je razvidno, da hrup zaradi obratovanja obravnavanega objekta pri najbližjih  sosednjih objektih ne bo presegel kritične vrednosti kazalca hrupa  oziroma ne bo povzročil čezmernih ravni hrupa.

Pri upoštevanju zgornjih omilitvenih ukrepov bo vpliv hrupa zaradi obratovanja obravnavanega posega v okolici sosednjih  objektov neznaten (ocena 1).

6. ZAKLJUČEK

Glede na navedene ocene in ugotovitve ter na osnovi dosedanjih izkušenj s podobnimi objekti ocenjujemo, da je rušitev, rekonstrukcija, nova gradnja in sprememba namembnosti obstoječega objekta sprejemljiv poseg v okolje, ki ob upoštevanju vseh v tem mnenju predlaganih okoljevarstvenih ukrepov in ostalih predpisov, ki urejajo obratovanje tovrstnih objektov, pri normalnih pogojih obratovanja in rednem vzdrževanju, ne bo presegla dopustnih emisijskih oziroma imisijskih norm obremenjevanja okolja.

7. ŠTEVILO IZVODOV

Naročnik: 4 izvodi
Arhiv: 1 izvod 

8. VIRI

Viri

1. PGD- vodilna mapa za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) , št. 36/16 s prilogami, VEL d.o.o., Frankovo naselje 67, Škofja Loka, september 2016

2. Environmental Noise,  Brüel & Kjaer Sound & Vibration Measurement, Danska, 2001 in lastni arhiv podatkov o ravneh hrupa posameznih virov na izvoru

Pravni akti za področje okolja

1. Splošni akti: Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 39/06,70/08, 108/09, 48/12, 57/12- ZVO-1E, 56/15, 102/15),

2. Hrup: Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/05,34/08), Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS št. 70/96, 45/02), Uredba o ocenjevanju hrupa in urejanju hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 121/04), Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem  (Ur.l. RS št., 106/02, 50/05, 49/06), 

3. Standard SIST ISO 9613-1:1993

4. Standard SIST ISO 9613-2:1997
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