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objekt
investitor

št. projekta
projektiranje in arhitektura d.o.o., Frankovo naselje 67, SI-4220 Škofja Loka

merilo

vrsta načrta
vsebina risbe

odg.projektant

datum
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projektant

ARHITEKTURA
REZ DD
1:50

BETI POLJANŠEK KOMAN u.d.i.a.  A-1112
BETI POLJANŠEK KOMAN u.d.i.a.  A-1112

vrsta projekta
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CSS ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31, ŠKOFJA LOKA
DGD - sprememba gradbenega dovoljenja št. 351-74/2017-10, z dne 4.5.2017 

CENTER ZA ZAČASNO NASTANITEV GORENJA VAS - "HIŠA GENERACIJ"
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drenažna cev Ø150

v gramozu 8/16,

zaščitena s filter folijo

drenažna cev Ø150

v gramozu 8/16,

zaščitena s filter folijo
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17

- 1,5 cm KERAMIčNE PLOščICE + LEPILO
- 6 cm CEMENTNI ESTRIH Z MIKRO ARMATURO

TALNO GRETJE - PE CEVI
- 2/4 cm SISTEMSKE PLOščE FRAGMAT STIROTERM BASIC 20/40 MM
- 4 cm TI EPS 100, DEB.
- 18 cm AB PLOščA
- 33 cm SPUščEN AKUSTIčNI STROP ARMSTRONG 60/60

- 0,2 cm PVC TALNA OBLOGA
- 0,5 cm IZRAVNALNA MASA
- 7 cm CEMENTNI ESTRIH Z MIKRO ARMATURO
- 8 cm TI EPS 10 (4+4 cm)
- 25 cm AB  PLOŠČA
- 33 cm SPUščENI AKUSTIČNI STROP ARMSTRONG 60/60

16

33

- 0,2 cm PVC TALNA OBLOGA
- 0,5 cm IZRAVNALNA MASA
- 7 cm CEMENTNI ESTRIH Z MIKRO ARMATURO
- 8 cm TI EPS 10 (4+4 cm)
- 25 cm AB  PLOŠČA
- 10 cm  ZVOČNA IZOLACIJA
- 33 cm SPUščENI AKUSTIČNI STROP KNAUF

- 0,2 cm PVC TALNA OBLOGA
- 0,5 cm IZRAVNALNA MASA
- 8 cm CEMENTNI ESTRIH Z MIKRO ARMATURO
- 15 cm TI EPS
- PVC FOLIJA - LOČILNI SLOJ
- 0,5 cm HLADEN BITUMENSKI PREMAZ T 4 HIDROIZOLACIJA VLI V4
- 10 cm ARMIRANI PODLOŽNI BETON
- 20 cm UTRJENO NASUTJE

29
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31
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SOVPREŽNA KONSTRUKCIJA
- 1,5 cm KERAMIKA
- 0,5 cm ZVOČNA IZOL. -FOLIJA PROTI UDARNEMU ZVOKU, 2 PLASTI
- 4 cm CEMENTNI ESTRIH
- 12 cm AB PLOščA NA TRAPEZNI PLOčEVINI (HY BOND)
- 22 cm SOVPREžNA KONSTRUKCIJA I 180, IPN 220
- (20 cm) POLNILO TI K.I., NATUR BORD FIT (DP -3)

---- KNAUF PODKONSTRUKCIJA
---- PAROZAPORNA FOLIJA

- 2,5 cm  POžARNA MAVčNO-KARTONSKA PLOščA, GKF
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