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PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

VEL, projektiranje in arhitektura, d.o.o.

sedez druzbe

Frankovo naselje 67, 4220 Skofja Loka

vodja projekta

Beti Poljansek Koman, univ.dipl.inZ.arh.
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podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta :  Beti Poljansek Koman

podpis odgovorne osebe projektanta
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N.2. PREJETA DOKUMENTACIJA

0d narocnika smo prejeli:

- Interaktivno tabelo - VEL, projektiranje in arhitektura, d.o.o.
(oznacba: Interaktivna_tabela.xlsm)

- Tehni¢no porocilo - VEL, projektiranje in arhitektura, d.o.o.
(oznacba: CSS -Klasje A-Oprema-sklop 4.pdf, CSS-TEHNICNO POROCILO ZA DGD.docx, HISA
GENERACIJ PZI povrsine prost-16-12-20_sektoriji.xlsx)

- Grafi¢ne priloge - VEL, projektiranje in arhitektura, d.o.o.
(oznacba: ARHITEKTONSKO-PROMETNA -OBCINA GVP.dxf, HISA GENERACIJ DGD-koncni 30-9-
2020.dwg, KOMUNALNA -OBCINA.dxf, promet.pdf, SITUACIJA PARKIRNE POVRSINE-DGD-
MAREC20.pdf, SITUACIJA-GRAD-UREDIT -DGD-MAREC20.pdf, SITUACIJA-KOMUNALNA-DGD-
MAREC20.pdf, HISA GENERACIJ PZ| 23-10-2020-pozar.dwg)
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N.3. SEZNAM UPOSTEVANIH PREDPISOV IN NORMATIVOV

a.) ZAKONI

Zakon o varstvu pred poZarom (Uradni list RS, st. 03/2007, 09/2011, 83/2012)

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreCami (Uradni list RS, st. 51/2006,
97/2010)

Gradbeni zakon (Uradni list RS, st. 61/2017, 72/2017, 65/2020)

Zakon o tehni¢nih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, st.
17/11)

b.) PRAVILNIKI IN UREDBE

Pravilnik o pozZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, st. 31/2004, 10/2005, 83/2005,
14/2007, 12/2013)

Pravilnik o grafi¢nih znakih za izdelavo prilog Studij poZarne varnosti in poZarnih redov
(Uradni list RS, st. 138/2004)

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, $t. 101/2005)
Pravilnik o prezracevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, st 42/2002, 105/2002,
110/2002)

Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, st. 67/2005)

Pravilnik o minimalnih tehni¢nih in drugih pogojih za vzdrZevanje ro¢nih in prevoznih
gasilnih aparatov (Uradni list RS, st. 108/04, 116/2007, 102/2009)

Pravilnik o pregledovanju in preizkusanju vgrajenih sistemov aktivne poZarne zascite
(Uradni list RS, st. 45/2007, 102/2009)

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah (Uradni list RS,
st. 41/2009, 2/2012)

Pravilnik o zas¢iti nizkonapetostnih omrezij in pripadajocih transformatorskih postaj
(Uradni list RS, 5t. 90/2015)

Pravilnik o poZarnem redu (Uradni list RS, st. 52/07, 34/2011, 101/2011)

Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov (Uradni list RS, st. 36/2018)

Uredba o razvrscanju objektov (Uradni list RS, st. 37/2018)

c.) STANDARDI

SIST EN 81-73:2016 - Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) -
Posebne izvedbe osebnih in osebno-tovornih dvigal - 73. del: Obnasanje dvigal v
primeru poZara

SIST EN ISO 7010:2012 - Graficni simboli - Varnostne barve in varnostni znaki -
Registrirani varnostni znaki (ISO 7010:2011)
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SIST IS0 6790:1995 — Oprema za pozarno zasCito in gasenje - Grafi¢ni simboli za
poZarne nacrte - Specifikacija

SIST EN 179:2008 - Stavbno okovje — Naprave za zasilne izhode z vzvodno rocico ali
pritisnim pedalom za evakuacijske poti,

SIST EN I1SO 1182:2011 - Preskusi odziva gradbenih proizvodov na ogenj - Preskus
negorljivosti

SIST EN 13501-1:2019 - PozZarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb
- 1. del: Klasifikacija po podatkih iz preskusov odziva na ogen;j

SIST EN 50575:2014 - Elektroenergetski, krmilni in komunikacijski kabli - Kabli za
splosno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti poZaru

ONORM H 6031:2014 12 15 - Ventilation and air conditioning plants - Installation and
inspection of fire dampers and smoke control dampers

d.) STROKOVNA LITERATURA IN TUJI PREDPISI

Evropska smernica SZPV-CFPA-E: Naprave za izhode ob paniki in zasilne izhode
Smernica SZPV 204:2010 - PoZarnovarnostni odmiki med stavbami

Smernica SZPV 206:2017 - PovrsSine za gasilce ob stavbah

Smernica SZPV 408:2008 - PoZarnovarnostne zahteve za elektri¢ne in cevne napeljave
v stavbah

Smernica SZPV 411:2012 - Elektricni sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijski poti
Smernica SZPV 412:2012 - Uporaba gorljivih/negorljivih gradbenih materialov

Tehni¢na smernica TSG-V-006:2018 - Razvrscanje objektov

Tehni¢na smernica TSG-N-003:2013 - Zascita pred delovanjem strele

Tehni¢na smernica TSG-N-002:2013 - Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije

Tehni¢na smernica TSG-1-001:2019 — PoZarna varnost v stavbah (Sirjenje poZara na
sosednje objekte, Nosilnost konstrukcije ter Sirjene poZara po stavbah, Evakuacijske
poti in sistemi za javljanje in alarmiranje, Naprave za gasSenje in dostop gasilcev)

e.) UPORABLJENE KRATICE
V nacrtu imajo kratice naslednji pomen:

AB - armiran beton

MK - mavcno kartonske plosce/stene

ALU - aluminij

AJP - avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje pozZara ter alarmiranje
VR — varnostna razsvetljava

ODT - odvod dima in toplote

NH - notranji hidrant
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N.4. TEHNICNO POROCILO

N.4.1. KLASIFIKACIJA STAVBE

Skladno s projektantovo interaktivno tablo, ki izhaja iz Uredbe o razvrscanju objektov (Uradni
list RS, 8t. 37/2018), je predmetna stavba klasificirana kot manj zahteven objekt v sledeco
skupino uporabe: 11302 - stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine.

N.4.2. LOKACIJA IN OPIS STAVBE

Investitor Center slepih, slabovidnih in starejsih Skofja Loka, nacrtuje na lastnigkih parcelah
(parcele st. 511/1, 511/4, 511/5 k.o. Gorenja vas [2057]) rekonstrukcijo celotne stavbe,
gradnjo novega prizidka na zahodni strani ter gradnjo nadstreska na juzni strani. Za stavbo je
bilo predhodno izdano gradbeno dovoljenje (St. 351-74/2017-10 z dne 4.5.2017 - stavba st.
2057-91), v kateri naj bi bil urejen vecgeneracijski center, vendar pa se je izkazala vecja
potreba po zagotovitvi prostorov za varstvo in oskrbo starejSih oseb. V ta namen se
predmetni stavbi spremeni namembnost in sicer bo stavba v celoti namenjena dnevnemu
varstvu in zacasni namestitvi za osebe starejSe od 65 let, poimenovani »hiSa generacij«.
Obseg rekonstrukcije ostaja nespremenjen predhodni dokumentaciji, v vseh etaZah se
spremenijo le tlorisne razporeditve prostorov, znotraj novega stopnis¢a se poveca dvigalni
jasek, delno se spremeni stopnis¢e, spremeni se dostop v tehni¢no etaZo, novi razporeditvi
prostorov se prilagodijo instalacije. V strehi se vgradijo dodatna streSna okna za zagotovitev
zadostne osvetlitve tehnicnih prostorov v etazi mansardne. Nad novim vhodom na severni
strani se izvede nadstresSek v Sirini 1,8 m, gabarit stavbe ostaja nespremenjen. Dimenzijsko
stavbo predstavlja kompakten razgiban volumen najvedjih dimenzij 19,1 m x 12,1 m + 3,9
m x 11,0 m + nadstreSek nad teraso na juzni strani: 6,0 m x 5,4 m + nadstreSek nad
vhodom: 1,8 m x 3,8 m in etaZznosti K (delno)+P+N+M+Po (tehniéna etaZa). Kletna etaza
je v celoti vkopana v teren, podstresno etaZo pa v celoti predstavlja tehnicni prostor za
namestitev klimata in prezracevalnega sistema.

S predvidenim posegom se spremenijo le tlorisne razporeditve prostorov, znotraj novega
stopnisca se poveca dvigalni jasek, delno se spremeni stopniSce, spremeni se dostop v
tehni¢no etaZo, novi razporeditvi prostorov se prilagodijo instalacije. V strehi se vgradijo
dodatna streSna okna za zagotovitev zadostne osvetlitve mansardnih prostorov. Nad novim
vhodom na severni strani se izvede nadstresek v Sirini 1,8 m. ViSinske tocke stavbe se s
predvidenim posegom ravno tako ne spreminjajo, pri ¢emer se nivo tlaka v pritlicju
(izhodiscna kota +0,0) nahaja na absolutni koti 400,36 m.n.m. Visina tlaka mansarde je
predvidena na +7,3 m, vrh strehe pa na +13,7 m nad izhodis¢no koto +0,0 pritli¢ja. Streha
stavbe je predvidena kot dvokapnica s Copi, za osvetlitev mansardnih prostorov pa stresna
okna v nivoju strehe. Streha je predvidena da bo naslonjena na kolencni zid viSine 37 cm. Nad
novim prizidkom bo streha dvokapnica s smerjo slemena pravokotno na glavno smer in
enakim naklonom (42°). Predmetni poseg zajema tudi ureditve zunanjih pohodnih povrsin,
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zelenih povrsine in asfaltirane povrsine s parkirnimi mesti stavbe. Dostop do stavbe je iz
obstojece obcinske ceste LC 100151 Gorenja vas — Goli vrh in JP600501 Hotavlje — Gorenja
vas.

Zazidana povrsina stavbe znasa 310,2 m? medtem ko skupna tlorisna (neto) povrsina
stavbe znasa 820,0 m? in sicer po etaZah: klet = 58,6 m?, pritli¢je - 213,6 m?, nadstropje
— 220,7 m? mansarda — 207,6 m? in podstre$je (tehni¢na etaZa) - 119,5 m2 Bruto
prostornina stavbe pa znasala 3.527,5 m3.

Uporaba stavbe

Rekonstruirana in dozidana stavba (CC-SI klasifikacija: 11302 - stanovanjske stavbe za druge
posebne druZbene skupine) je po novem namenjena dnevnemu varstvu in zacasni namestitvi
za osebe starejSe od 65 let. Znotraj stavbe je predvidenih Sestnajst (16) lezis¢ v etaZi
nadstropja in mansarde, medtem ko je pritli¢je namenjeno dnevnemu varstvu, etaza kleti pa
energetski postaji in obstojeci vlazni kleti. Etaza podstreSja (mansarda 2) pa je namenjena
namestitvi prezracevalne naprave (klimata) in kanalskemu razvodu.

Materiali predvideni za vgradnjo

Ker je stavba v celoti dotrajana, najbolj obstojna konstrukcija je obodni zid, zato je
predvideno rusenje konstrukcij znotraj stavbe in sicer talne plosS¢e, medetazne konstrukcije,
stopniSce, dolocenih nosilnih in predelnih sten ter celotne stresSne konstrukcije. S posegom je
predvideno obbetoniranje temeljev, nova AB talna plosca, nove AB medetaZne konstrukcije,
novo stopniSce in AB dvigalni jasek, v mansardi nove AB horizontalne vezi in nova stresna
konstrukcija. MedetaZzna konstrukcija je predvidena nova v izvedbi iz monolitnih AB plos¢
debeline 15 cm in 18 cm, delno iz AB plosce na trapezni ploCevini (podstresje) debeline 12
cm. Zunanje stene se z zunanje strani obdajo s toplotno izolacijo v debelini 20 cm. Vse
predelne stene se predvidijo v montazni izvedbi z obojestransko dvoslojno mavéno oblogo.
Leseno ostresje predstavlja slemenska lega dimenzije 22/30 cm na katero preko vmesne
lege dimenzije 22/28 cm in kapne lege dimenzije 20/22 cm nalegajo Spirovci dimenzije 12/16
cm. Streha bo krita z betonsko kritino »$pi¢ak« v temno sivi barvi. Povezovalno triramno,
delno dvoramno notranje AB stopnisce je predvideno v sklopu novega prizidka na zahodni
strani s Sirino 120 cm. V sklopu prizidka je umescen Se nov AB jasek za osebno dvigalo. Vsi
tlaki bodo izvedeni kot zvocéno izolirani estrihi. Na hodnikih, stopnicah in avli je predvidena
obloga iz kamna, po hodnikih in dnevnih in nastanitvenih prostorih guma ter po tehnicnih in
pomoznih prostorih keramika oziroma epoksidni premaz. Vrata in okna stavbe so predvidena
v leseni izvedbi.
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N.4.3. KONCEPT POZARNE VARNOSTI

Glede na osnovi poZarnih scenarijev koncept pozZarne zascite temelji na zagotavljanju
poZarne varnosti stavbe tako, da bo zagotovljena predpisana poZarna odpornost nosilne
konstrukcije, preprecen prenos pozara na sosednje stavbe, preprecen prenos poZara po
stavbi, moZnost gaSenja zacetnih poZarov, hitra evakuacija ter alarmiranje gasilcev.

Nacrt poZarne varnosti za obravnavano stavbo je izdelan skladno s 7. élenom Pravilnika o pozarni
varnosti v stavbah (Uradni list RS, st. 31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007, 12/2013).

N.4.3.A POZARNI SCENARIJI

Pozarni scenarij predvideva nastanek poZara znotraj v nadaljevanju obravnavanih prostorov
stavbe, kot posledica napak na sistemu ogrevanja, napak elektri¢nih instalacijah
(pregrevanje elektri¢nih elementov in naprav oziroma kratek stik), napak pri mehanskih se
delih, uporabo orodij, ki iskrijo, oziroma dela z orodji, ki imajo odprt plamen na nedopusten
in nezavarovan nacin.

DNEVNI PROSTORI
Pricakovana hitrost razvoja poZara | - NORMALNA (1 MW v 300 sekundah)
Nezgoda —> VZig opreme zaradi odprtega ognja (obdelava Zivil)
- VZig opreme (preskok elektri¢ne iskre)
Nevarnosti za poZar in eksplozijo | — V prostoru — poviSana temperatura, poSkodbe konstrukcije

Delj sistema posebnega - Avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje pozara ter

pomena za varnost alarmiranje

-> Varnostna razsvetljava po skupnih evakuacijskih poteh
(hodniki, stopnisca)

- Odvod dima in toplote iz zascitenega stopnisce

-> Gasilna sredstva (gasilniki)

-> PoZarna locitev od ostalih prostorov stavbe (druga

namembnost)
Zaznava dogodka -> Prisotne osebe zaznajo nastanek pozara v prostorih stavbe
-> Aktiviranje ro¢nega ali avtomatskega javljalnika pozara
Ukrepanyje -> Alarmiranje ogroZenih s sirenami ter prenos signala alarma

pozara do intervencijskih enot
-> Gasenje nastalega poZara z gasilnimi sredstvi
-> Evakuacija prisotnih oseb na prosto (zbirno mesto)

SOBE (NASTANITEV)
Pricakovana hitrost razvoja poZara | -» NORMALNA (1 MW v 300 sekundah)

Nezgoda - VZig opreme (preskok elektric¢ne iskre)

Nevarnosti za poZar in eksplozijo | = V prostoru — poviSana temperatura, poskodbe konstrukcije
Delj sistema posebnega - Avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje pozara ter
pomena za varnost alarmiranje
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-> Varnostna razsvetljava po skupnih evakuacijskih poteh
(hodniki, stopnisca)

-> 0dvod dima in toplote iz zaScitenega stopnisce

- Gasilna sredstva (gasilniki)

-> PoZarna locitev od ostalih prostorov stavbe (druga
namembnost)

Zaznava dogodka - Prisotne osebe zaznajo nastanek pozara v prostorih stavbe
-> Aktiviranje ro¢nega ali avtomatskega javljalnika poZara
Ukrepanje -> Alarmiranje ogroZenih s sirenami ter prenos signala alarma

pozara do intervencijskih enot
—> Gasenje nastalega poZara z gasilnimi sredstvi
-> Evakuacija prisotnih oseb na prosto (zbirno mesto)

PROSTORI TEHNIKE

Pricakovana hitrost razvoja poZara

— POCASNA (1 MW v 600 sekundah)

pomena za varnost

Nezgoda - VZig opreme (preskok elektri¢ne iskre)
Nevarnosti za poZar in eksplozijo | — V prostoru — poviSana temperatura, poSkodbe konstrukcije
Delj sistema posebnega - Avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje pozara ter

alarmiranje

-> Varnostna razsvetljava po skupnih evakuacijskih poteh
(hodniki, stopnisca)

-> Odvod dima in toplote iz zascitenega stopnisce

- Gasilna sredstva (gasilniki)

- PoZarna locitev od ostalih prostorov stavbe (druga
namembnost)

Zaznava dogodka - Prisotne osebe zaznajo nastanek poZara v prostorih stavbe
-> Aktiviranje ro¢nega ali avtomatskega javljalnika pozara
Ukrepanyje -> Alarmiranje ogroZenih s sirenami ter prenos signala alarma

pozara do intervencijskih enot
-> Gasenje nastalega poZara z gasilnimi sredstvi
-> Evakuacija prisotnih oseb na prosto (zbirno mesto)

N.4.3.B POZARNO NEVARNE SNOVI IN POZARNA OBREMENITEV PROSTORQV

V stavbi ne bo uporabe ali skladiscenja poZarno ali eksplozijsko nevarnih snovi, razen

majhnih koli¢in raznovrstnih Cistil in razkuzil z nadzorovanim dostopom.

PoZarna obremenitev je toplotna vrednost vseh gorljivih elementov v prostoru (nepremicnine
in premicnine), skupaj z oblogami sten, pregrad, stropov in podov.

Specificna poZarna obremenitev, pa je poZarna obremenitev na enoto talne povrsine.

Tabela: Ocenjene poZarne obremenitve na enoto talne povrSine @m (metoda SIA 81/VKF 115)

Namembnost PoZarna obremenitev Nevarnost za Pri¢akovana hitrost

[MJ/m?] nastanek pozara [A] razvoja poZara

Dnevni prostori

500 obicajna NORMALNA

Stavba: CENTER ZA ZACASNO NASTANITEV GORENJA VAS - "HISA GENERACIJ"
St. nadrta: 2020/47-PV
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(1 MW v 300 sekundah)
. . Y POCASNA
Skupni hodnik 100 zmanjsana (1 MW v 600 sekundah)
NORMALNA
Sob 600 bicaj
obe obicajna (1 MW v 300 sekundah)
POCASNA
Garderob 300 bicaj
arderobe obicana (1 MW v 600 sekundah)
Prostori tehnike (TP, klima) 300 zmanjsana a MWF\’/Oéf)l(\]ss::mdah)
Stopniséa <50 zmanjs$ana ONEMOGOCEN RAZVOJ
Dvigalni jagki z dvigali <50 zmanjs$ana ONEMOGOCEN RAZVOJ

Glede na predvideno poZarno obremenitev (Gm) in uporabo negorljivih in teZko vnetljivih
gradbenih materialov pri izvedbi objekta, spada obravnavana stavba s prostori med stavbe s
povprecno nizko poZarno obremenitvijo (do 1 GJ/m?).

N.5. OMEJEVANJE SIRJENJA POZARA NA SOSEDNJE STAVBE

N.5.1.A OCENA VERJETNOSTI NASTANKA POZARA

Glede na vrsto obravnavane stavbe in namembnost le teh prostorov je verjetnost nastanka
pozara normalna. Znotraj stavbe niso predvidene dejavnosti, ki bi pomenile povecano
nevarnost za nastanek poZara. Glavni vzroki za nastanek poZara v stavbi so tako lahko
napake elektricnih instalacijah (pregrevanje elektri¢nih elementov in naprav oziroma kratek
stik, eksplozija baterijskih vloZkov, ...), uporaba lahko gorljivih snovi (Cistila, razkuZila),
uporaba orodij, ki iskrijo, oziroma dela z orodji, ki imajo odprt plamen na nedopusten in
nezavarovan nacin, namerni pozig, malomarno odvrzeni ogorki ter udar strele.

N.5.1.B ODMIKI STAVBE
Obravnavana stavba je z vseh strani samostojna in je od sosednjih parcelnih mej, sosednjih
stavb oziroma gradbene parcele oddaljena z naslednjimi odmiki (odmik je dolo¢en na osnovi
Smernice SZPV 204 — PoZarnovarnostni odmiki med stavbami):
- sever (S) = od 2,2 m do 6,9 m (sredina parcele v javni rabi - cesta lasti - parcela st.
1420/5 k.o. Gorenja vas),
- vzhod (V) = od 5,0 m do 10,9 m (sredina parcele v javni rabi - cesta lasti — parcela st.
1438/2 k.o. Gorenja vas),
- jug (J) = od 10,0 m do 30,9 m (sredina parcele v javni rabi - cesta lasti — parcela st.
1438/2 k.o. Gorenja vas),
- zahod (Z) = od 0,4 m do 4,6 m (parcela v tuji lasti = parcela $t. 510/4 k.o. Gorenja
vas).

Stavba: CENTER ZA ZACASNO NASTANITEV GORENJA VAS - "HISA GENERACIJ"
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Odvisnost velikosti poZarno neodpornih povrsin od odmikov od parcelnih mej je doloéena po
metodi 3 (TSG-1-001:2019 — tocka 1.4.3) z uporabo smernice SZPV 204 in znasa:

sever (PS3): fasada ima 24% (A,,,=8,4m?| 13m | =12m) poZarno neodpornih povrsin,
kar pomeni, da je zahtevan odmik od parcelne meje 1,2 m - predviden najmanjsi
odmik 2,2 m kot projekcija poZarnih neodpornih povrsin na sredino parcelne
meje v javni rabi ustreza zahtevam uporabljene zakonodaje,

vzhod (PS3): fasada ima 29% (A,,=15,6m? | 73m | =18m) poZarno neodpornih
povrsin, kar pomeni, da je zahtevan odmik od parcelne meje 1,5 m - predviden
najmanjsi odmik 5,0 m kot projekcija poZarnih neodpornih povrsin na sredino
parcelne meje v javni rabi ustreza zahtevam uporabljene zakonodaje,

jug (PS3): fasada ima 52% (A,n,=14,0m? | 13m | =9m) poZarno neodpornih povrsin,
kar pomeni, da je zahtevan odmik od parcelne meje 2,0 m - predviden najmanjsi
odmik 10,0 m kot projekcija poZarnih neodpornih povrsin na sredino parcelne
meje v javni rabi ustreza zahtevam uporabljene zakonodaje,

zahod (PS4): fasada ima 20% (A,,,=1,8m? | 13m | =3m) poZarno neodpornih povrsin,
kar pomeni, da je zahtevan odmik od parcelne meje 1,0 m - predviden odmik
poZarno neodporne povrsine (fasadno okno) v oddaljenosti 4,4 m kot projekcija
poZarnih neodpornih povrSin na sosednjo parcelno mejo ustreza zahtevam
uporabljene zakonodaje.

Ukrepi za preprecevanje Sirjenja poZara na sosednje stavbe so odvisni tudi od lastnosti
fasadnih in stresnih elementov, kateri morajo za predmetno stavbo izkazovati vsaj sledece:

zunanja stena severne (S) fasade stavbe 30 minutno poZarno odpornost (kamniti
agregat debeline 62 cm - (R)EW 30):

zunanja stena vzhodne (V) fasade stavbe 30 minutno poZarno odpornost (kamniti
agregat debeline od 66 cm do 78 cm - (R)E 30):

zunanja stena juzne (J) fasade stavbe 30 minutno poZarno odpornost (kamniti
agregat debeline 68 cm - (R)E 30):

zunanja stena zahodne (7) fasade stavbe 30 minutno poZarno odpornost (opecnata in
AB stena debeline 30 cm, delno kamniti agregat debeline od 52 cm do 72 cm - (R)EI
30):

parapetni zidovi v visini en meter (1,0 m) v predelu med razli¢nimi poZarnimi sektoriji
30 minutno poZarno odpornost (kamniti agregat debeline od 52 cm do 78 cm - (R)EI
30):

zakljuéni sloj fasade — negorljiv (A1, A2 —» SIST EN 13501-1),

izolacijski sloj fasade — negorljiv (A1, A2 - SIST EN 13501-1),

toplotna izolacija strehe — negorljiva (A1, A2 - SIST EN 13501-1),

stresna kritina stavbe — negorljiva (A1, A2 — SIST EN 13501-5).

Stavba: CENTER ZA ZACASNO NASTANITEV GORENJA VAS - "HISA GENERACIJ"
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N.5.1.C ODMIKI EKOLOSKEGA OTOKA ZA SMETI OD STAVBE

Odmik ekoloskega otoka oziroma prostora s smetnjaki od stavbe, s katerim se preprecuje
prenos pozara ustreza zahtevam uporabljene zakonodaje (TSG-1-001:2019 - tocka 1.6). Z
zakonodajo je glede na Stevilo predvidenih smetnjakov je zahtevan vsaj 6,0 m odmik od
predmetne stavbe. V sklopu naselja je previden skupni ekoloSki otoki in s tem pripadajocCi
smetnjaki (jug stavbe), kateri so na vecji oddaljenosti od zahtevane, zato ustrezajo zahtevam
zakonodaje (zbiranje in odvaZanje komunalnih odpadkov je na obmocju Ze urejeno).

Odmiki stavbe od ekoloskega otoka, sosednjih parcelnih mej oziroma sosednjih stavb glede
na predvidene lastnosti fasad ustrezajo zahtevam predpisov in s tem preprecujejo preskok
ognja iz ene na drugo stavbo. Glede na zadostno oddaljenost obravnavane stavbe od
sosednjih stavb ni nevarnosti za prenos poZara na sosednje stavbe in obratno.

N.6. OMEJEVANJE HITREGA SIRJENJA POZARA PO STAVBI IN ZAGOTAVLJANJE POTREBNE
NOSILNOSTI KONSTRUKCIJE

PoZarna odpornost nosilne konstrukcije

Za obravnavano stavbo uporabljena zakonodaja (TSG-1-001:2019 — tocka 2.2) podaja
zahteve za 60 minutno poZarno odpornost nosilne konstrukcije (R 60) in s tem zahtev po
ohranitvi stabilnosti stavbe za dolocen ¢as pozara.

N.6.1.A ZAHTEVE ZA RAZDELITEV STAVBE V DIMNE IN POZARNE SEKTORJE TER V
MOREBITNE NADALJNJE DELITVE

Dimni sektorji

Glede na zasnovo prostorov stavbe, njihove namembnosti in poZarne obremenitve, ni zahtev

za delitev na dimne sektorje (TSG-1-001:2019 - tocka 2.8.4.).

PoZarni sektorji

Po uporabljeni tehnicni smernici (TSG-1-001:2019 - tocka 2.3.2) je stavba je v poZarnem
smislu razdeljena na sedem (7) poZarnih sektorjev (PS1-PS7) ter na eno (1) zasciteno
stopniSce (Pst), glede na veljavno zakonodajo (povrsina in namembnost prostorov). Povrsina
posameznega pozarnega sektorja znasa: PS1 - vlazna klet v etaZi kleti povrsSine 25,4 m?
[povprec¢na poZarna obremenitev: 400 MJ/m?, PS2 - energetska postaja v etazi kleti
povrsine 14,3 m? [povprecna pozZarna obremenitev: 200 MJ/m?], PS3 — dnevni prostori v etaZi
pritli¢ja skupne povrsine 177,8 m? [povprecna poZarna obremenitev: 500 MJ/m?], PS4 — sobe
s skupnim prostorom v etaZi nadstropja skupne povrSine 184,7 m? [povprecna poZarna
obremenitev: 600 MJ/m?, PS5 - sobe s skupnim hodnikom v etaZi mansarde skupne
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povrsine 173,7 m? [povprecna poZarna obremenitev: 600 MJ/m?], PSé - tehnicni prostor s
klimatom v etaZi mansarde in podstresja povrsine 130,3 m? [povprecna poZarna
obremenitev: 200 MJ/m?] ], PS7 — shramba umazanega perila v etaZzi mansarde povrsine 2,3
m? [povprecna pozarna obremenitev: 800 MJ/m?] in Pst — zaSciteno stopnisce (s sanitarijami),
ki se razteza od kleti do mansarde skupne povrSine 111,5 m? [povpre¢na poZarna
obremenitev: <100 MJ/m?. Lokacije poZarnih sektorjev in zahteve zanje so razvidne iz
grafi¢nih prilog. K skupni povrsini pripadajo Se zunanje povrsine s skupno povrsino 35,0 m?.

N.6.1.B POZARNA ODPORNOST ZUNANJIH IN NOTRANJIH DELOV STAVBE
Glede na vrsto in uporabnost celotne stavbe je potrebno vgraditi konstrukcijske elemente s
sledecimi minimalnimi zahtevami skladno z uporabljenih predpisov (TSG-1-001:2019):

- nosilna konstrukcija stavbe 60 minutno poZarno odpornost (stene iz kamnitega

agregata debeline od 52 cm do 72 cm, delno opecnate in AB stene debeline 30 cm - (R)
60):

- medetaZzna konstrukcija med etaZzami K¢>P, P<»>N in N<>M 60 minutno poZarno
odpornost (AB monolitne plosce debeline 15 cm in 18 cm, preko katerih je namescen
izolacijski sloj, cementni estrih in zakljuéni sloj skupne debeline 15 c¢cm [armatura
obdana vsaj z 2,5 cm betona] - (R)EI 60):

- medetaZna konstrukcija med etaZzama M«>Pod 60 minutno poZarno odpornost (AB
ploS¢a na trapezni plocevini debeline 12 cm [HI-BOND], z vrhnje strani obdana z
zakljucni sloj debeline 4,5 cm, s spodnje strani pa MK ploS¢ami predvidene poZarne
odpornosti — (R)EI 60):

- stresna konstrukcija 30 minutno poZarno odpornost v predelu 1,0 m na vsako stran
mejnega zidu (lesena primarna nosilna konstrukcija s spodnje strani obdana s MK
plos¢ami predvidene poZarne odpornosti in z zgornje strani obdana z negorljivo
izolacijo oziroma topli izracun z upostevano obteZbo za predviden cas [SIST EN 1995-1-
2] - (R)EI 30):

- zunanja stena severne (S) fasade stavbe 30 minutno poZarno odpornost (kamniti
agregat debeline 62 cm — (R)EW 30):

- zunanja stena vzhodne (V) fasade stavbe 30 minutno poZarno odpornost (kamniti
agregat debeline od 66 cm do 78 cm - (R)E 30):

- zunanja stena juzne (J) fasade stavbe 30 minutno poZarno odpornost (kamniti
agregat debeline 68 cm - (R)E 30):

- zunanja stena zahodne (Z) fasade stavbe 30 minutno poZarno odpornost (opecnata in

AB stena debeline 30 cm, delno kamniti agregat debeline od 52 cm do 72 cm - (R)EI
30):

- parapetni zidovi v visini en meter (1,0 m) v predelu med razliénimi poZarnimi sektorji
30 minutno poZarno odpornost (kamniti agregat debeline od 52 cm do 78 cm - (R)E
30):
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stene med poZarnimi sektorji 60 minutno poZarno odpornost (suho-montazne MK
stene debeline 10 cm, delno kamniti agregat debeline od 52 cm do 68 cm, oziroma
opecnata in AB stene debeline 19 cm in 30 cm- EI 60):

poZarna vrata na mejah poZarnih sektorjev stavbe 30 minutno poZarno odpornost
(izolativna s samozapiralom [certifikat materialov]) - El, 30-C5):

avtomatska poZarna vrata na mejah poZarnih sektorjev stavbe 30 minutno poZarno
odpornost (izolativna s samozapiralom [certifikat materialov]) — El, 30-C1):
vzdrZevalne oziroma revizijske odprtine instalacijskih kanalov na mejah poZarnih
sektorjev morajo imeti 60 minutno poZarno odpornost [certifikat materialov] - El
60-S..):

prehode prezracevalnih instalacij skozi razlicne pozZarne sektorje se opremili s
pozarnimi loputami s 60 minutno poZarno odpornostjo (namesti se lopute v elektro-
motorni_izvedbi, ki omogocajo takojSne zaprtje ob izpadu napajanje na posamezni
loputi oziroma celotni stavbi [certifikat poZarnih loput] - El 60-(i<->0)S):

prehode cevnih instalacij (PVC cevi,...) skozi razlicne poZarne sektorje so se opremili s
poZarnimi objemkami s 60 minutno poZarno odpornostjo [certifikat poZarnih objemk]
- El 60):

energetski in signalni kabelski kanali se med prehodi med poZarnimi sektorji znotraj
stavbe zatesnijo s poZarno zascito prebojev skozi poZarne sektorje ali kakim drugim
ustreznim negorljivim materialom (certifikat) namescenimi v skladu z navodili
proizvajalcev [certifikat]):

preboji inStalacij preko mej pozZarnih sektorjev se zatesnijo s poZarno zascito prebojev,
ki mora biti enaka poZarni odpornosti gradbenega elementa skozi katerega prehajajo -
El 60):

preboji inStalacij preko mej poZarnih sektorjev se zatesnijo skladno z zahtevami
smernica SZPV 408 [PoZarnovarnostne zahteve za elektri¢ne in cevne napeljave v
stavbah] - El 60):

uporabljeni materiali morajo biti takSne kvalitete, da ustrezajo protipoZarnim zahtevam
po prepovedi spros¢anja toksi¢nih plinov v primeru gorenja.

N.6.1.C ODZIV NA OGENJ ZA GRADNJO STAVBE PREDVIDENIH GRADBENIH PROIZVODQV
Glede na vrsto in uporabnost stavbe je potrebno vgraditi gradbene proizvode in elemente s
slede¢imi minimalnimi zahtevami skladno z uporabljenimi predpisi (TSG-1-001:2019):

nosilna konstrukcija stavbe — negorljiva (razred A1, A2 -» EN 13501-1),

medetazne konstrukcije stavbe — negorljiva (razred A1, A2 - EN 13501-1),

stene na mejah poZarnih sektorjev stavbe — negorljive (razred A1, A2 - EN 13501-
1),

stene dvigalnega jaska - negorljive (razred A1, A2 - EN 13501-1),

toplotna izolacija kanalov — negorljiva ali teZko gorljiva (razreda A1, A2, B ali C -
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EN 13501-1),

stene instalacijskih jaskov — negorljive (razred A1, A2 - EN 13501-1),

konstrukcija stopnisca stavbe - negorljiva (razred A1, A2 -» EN 13501-1),

stenske in stropne obloge prostorov stavbe — teZko gorljive (C-s1, d0 — SIST EN
13501-1),

talne obloge prostorov stavbe - teZzko gorljive (razred Cq-s1 - EN 13501-1),
stenske in stropne obloge na zascitenem stopniSce — negorljive (A2-s1, d0 - SIST
EN 13501-1),

talne obloge na zascitenem stopnis¢u - teZko gorljive (razred Aq-s1 = EN 13501-1),
toplotna izolacija vodovodnih cevi — teZko gorljiva (razred B = SIST EN 13501-1). Ne
glede na predhodno podano morajo biti vodovodne cevi in njihova izolacija iz negorljivih
materialov na evakuacijskih poteh (stopniscih itd.),

toplotna izolacija kanalov prezracevanja — teZko gorljiva (razred B = SIST EN 13501-
1). Ne glede na predhodno podano morajo biti kanali in njihova izolacija (tudi parne
zapore, folije, premazi in obloge) iz negorljivih materialov na evakuacijskih poteh
(zascitenih hodnikih, stopniscih itd.) ter nad spuscenim stropom, ki je vgrajen zaradi
povecanja poZarne odpornosti konstrukcije,

zakljucni sloj fasade — negorljiv (A1, A2 —» SIST EN 13501-1),

izolacijski sloj fasade — negorljiv (A1, A2 — SIST EN 13501-1),

toplotna izolacija strehe - negorljiva (A1, A2 — SIST EN 13501-1),

stresna kritina stavbe — negorljiva (A1, A2 — SIST EN 13501-5),

elektri¢ni kabli znotraj prostorov stavbe - teZzko gorljivi (razred C.. s1 d2 a1 SIST
EN 50575),

elektricni kabli na zascitenih delih evakuacijskih poti v stavbe - teZzko gorljivi (razred
B2..s1d2 a1l - SIST EN 50575),

jaskovna vrata dvigal in vrata za vzdrZevanje jaskov dvigal — negorljiva (razred A1,
A2 - SISTEN 13501-1).

N.6.1.D ZAHTEVE Z VIDIKA VARSTVA PRED POZAROM ZA TEHNOL OSKE INSTALACIJE
Osnovne zahteve za tehnoloske instalacije

Vse naprave, napeljave in oprema morajo biti izvedene in vzdrZevane v skladu z veljavnimi
predpisi za posamezne vrste instalacij in v skladu z navodili proizvajalcev le teh. Vsi preboji
za instalacije na mejah pozZarnih sektorjev morajo biti poZarno varno zatesnjeni, pri ¢emer
zatesnitev mora imeti enako pozZarno odpornost kot stena, v kateri je izveden preboj. Vsi
instalacijski kanali, ki prehajajo mejo poZarnega sektorja, morajo imeti na mejah pozarnih
sektorjev vgrajene poZarne lopute enake poZarne odpornosti kot stena, katero prehajajo
oziroma morajo biti poZarno varno obloZeni.
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Ogrevanje prostorov stavbe

Ogrevanje izbranih prostorov stavbe je predvideno s ventilatorskimi konvektorji, sanitarni
prostori pa se bodo ogrevali talno in radiatorsko. Vir ogrevanja je toplotna ¢rpalka zrak-voda
umescena znotraj prostora energetske postaje. Od tam se po stavbi se vzpostavi nov cevni
razvod za potrebe ogrevanja do koncnih grelnih elementov (ventilatorski konvektoriji,
radiatorji). Znotraj stavbe ni_predvidena izvedba kurilnih naprav za katere je predpisana
uporaba Pravilnika o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, st. 100/2013 in
61/2017) in tehni¢ne smernice SZPV 407 (Pozarna varnost pri nacrtovanju, vgradnji in rabi
kurilnih in dimovodnih naprav).

Hlajenje prostorov stavbe

Hlajenje izbranih prostorov stavbe je predvideno preko ventilatorskih konvektorjev z
locenima registroma za ogrevanje in hlajenje. Za pripravo hladilne vode se vgradi zunanji
hladilni agregat. Vstop cevovoda hlajenja v stavbo bo izveden v prostoru energetske postaje
kleti. Hlajenje ostalih prostorov ni predvideno.

Prezracevanje prostorov stavbe

Prezracevanje izbranih prostorov stavbe je predvideno mehansko preko centralne
prezraCevalne naprave (klimat) umescene v etaZi podstreSja. Pri izvedbi sistema
prezraevanja je potrebno prepreciti prenos poZara preko ventilacijskih kanalov med
poZarnimi sektorji, zato je v ta namen prehode prezracevalnih kanalov skozi zidove in
medetazno konstrukcijo poZarnih sektorjev opremiti s poZarnimi loputami v elektro-motorni
izvedbi s 60 minutno poZarno odpornostjo (El 60-(i<->0)S). Prezracevalni kanali morajo biti iz
negorljivih materialov medtem, ko je izolacija kanalov lahko iz materialov z odzivom na
ogenj razreda A1, A2 ali B. Priklop in izvedba prezracevalnih kanalov na poZarne lopute se
izvede v skladu s standardom ONORM H 6031. Kuhinjske nape, &ajne kuhinje in prostori
sanitarij bodo ravno tako prezracevani mehansko (odvod) preko ventilatorjev na streho
stavbe.

Elektro instalacije

Pri projektiranju in izvedbi elektricne napeljave je potrebno upostevati dolocila Pravilnika o
zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah (Uradni list, RS st. 41/2009,
2/2012) ter v skladu s predpisano tehni¢no smernico (TSG-N-002:2013 — Nizkonapetostne
elektri¢ne instalacije). Odmik jako-to¢nih kablov od ostalih gorljivih materialov mora znasati
najmanj 10 cm (ustreza tudi druga enakovredna tehni¢na reSitev). Kabelske trase
informacijskih kablov (Sibko-to¢nih) morajo biti lo€ene od tras mocnostnih oz. jako-tocnih
kablov v skladu s to¢ko 13.1.3 (SIST EN 60204-1:2006). V kabelskih kinetah ne sme biti poleg
elektricnih instalacij drugih napeljav (cevovodi). Na mestih prehoda skozi mejne
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konstrukcijske elemente poZarnega sektorja se morajo odprtine, skozi katere so potegnjeni
elektri¢ni kabli zatesniti s pozarno zascito prebojev, ki mora biti enaka kot je poZarna
odpornost gradbenega elementa skozi katerega prehajajo.

V skladu s smernico SZPV 408/05 se lahko v pozarnih stopnis¢ih in poZarno zascitenih
evakuacijskih poteh poloZene samo naprave, ki se uporabljajo izkljuéno za napajanje teh
prostorov oziroma napajanje naprav, ki so namenjene gasenju in reSevanju. Elektricne
napeljave, ki napajajo poZarnovarnostne naprave, morajo biti vgrajene tako, da ob poZaru
ohranijo svojo funkcijo za ¢as predviden skladno s tem nacrtom poZarne varnosti. Glavna
stikala namenjena izklopu elektricnega napajanja za posamezne dele stavbe se predvidi v
elektro-omarah posameznega dela stavbe.

Cajne kuhinje

Znotraj kuhinje v pritli¢ju bodo namescene elektricne naprave (hladilnik in kuhalni blok) in
ostala specifi¢na oprema (pohistvo). Elektri¢ne grelnike (kuhalni blok) se opremi s stikali, ki
omogocajo samodejni izklop delovanja po doloéenem casu (preprecitev nastanka pozara -

10 minut).

Varnostna razsvetljava

Skladno s tehni¢no smernico (TSG-1-001:2019 — tocka 3.2.3.6) se sistem varnostne
razsvetljave namesti po evakuacijskih poteh. Namesti se sistem varnostne razsvetljave s
predvidenim casom delovanja 180 minut (maksimalni vklopni ¢as = 1 sekunda, nacin

izvedbe = avtomatsko preklopiti, osvetljenost poti = 1 Ix).

Napajanje porabnikov v ¢asu poZara
Z upostevanjem veljavne zakonodaje je enostaven nacin varnostnega napajanja dovoljen za
naslednje sisteme:

- oddimljanje iz stavbe,

- dvigala stopnje B po VDI 6017.

Izbrani enostaven nacin varnostnega napajanja, kar pomeni, da glavno stikalo stavbe ne
sme izklopiti porabnikov varnostnega napajanja. Glavno stikalo varnostnega napajanja mora
biti jasno oznaceno z napisom »Varnostno napajanje«, omarica mora biti rdee barve.
Porabniki varnostnega napajanja morajo biti vezani na loCene tokokroge, ki so jasno
oznaceni.

Instalacijski jaski in razvod elektri¢nih in strojnih instalacij
Ker je stavba dodatno razdeljena na pozZarne sektorje, veljajo sledeCe zahteve za izvedbo
prehodov elektri¢nih in strojnih instalacij na mejah pozarnih sektorjev:
- v pozarnih stopniscih in na poZarno zascitenih evakuacijskih poteh smejo biti poloZene
samo napeljave, ki se uporabljajo izklju¢no za napajanje teh prostorov oziroma za
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napajanje naprav, ki so namenjene gasenju in reSevanju,

- pozarna odpornost zascite prehodov instalacij poZarnih sektorjev mora biti enaka kot
je pozarna odpornost gradbenega elementa skozi katerega prehajajo. Zapore na
poZarno zascitenih evakuacijskih poteh morajo biti poleg klasifikacije El tudi
neprepustne za dim s klasifikacijo Sz,

- pozarni ventili se lahko uporabljajo za prezrafevanje manjsih prostorov do 10 m?, kot
so npr. prostori za Cistila in energetski prostori. PoZarni ventili in poZarne lopute, ki
niso krmiljeni prek sistema AJP, se ne smejo uporabljati na mejah poZarnih sektorjev,
ki meji na zasciteno stopnisce

- instalacijski jaski in kanali morajo biti med seboj lo¢eni po namembnosti (npr.
inStalacijski jaski za elektriéne kable, strojne napeljave, prezracevalni kanali,
dimovodne naprave itd.),

- in3talacijski jaski, kanali za elektriéne kable morajo biti neprepustni za dim. Ce niso
neprepustni za dim, morajo imeti na vrhu jaska odprtino na prosto velikosti najmanj 5
% povrsine jaska, a ne manj kot 0,2 m?,

- vzdrZevalne oziroma revizijske odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti vsaj 60
minutno poZarna odpornost gradbenega elementa.

Zahteve za avtomatska poZarna vrata na poti evakuacije

V predelu med hodnikom in stopniS¢éem posamezne etaZe je predvidena montaza
avtomatskih poZarnih vrat [stalno odprta vrata, ki se zapirajo iz poZarne centrale]. Na teh
evakuacijskih poteh (izhod iz hodnika na stopnisce) se namestijo vrata, ki se jih z instalacijo
naveZe na avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje poZara ter alarmiranje (AJP), ki bo
krmilila zapiranje vrat v primeru poZara v stavbi.

Zahteve za dvigala

Ker je v stavbi predvidena namestitev sistema avtomatskega odkrivanja in javljanja poZara,
je potrebno nacrtovati poZarno krmiljenje dvigala v skladu s standardom SIST EN 81-73.
Glede na znadilnosti dvigala in glede na nacrtovane pozarne locitve in evakuacijske poti v
stavbi je izbrano dinami¢no pozarno krmiljenje dvigala v skladu s smernico VDI 6017 (raven
B), ki mora izpolnjevati zahteve za podaljsano delovanje dvigala med poZarom.

Dvigalo ravni B se lahko uporablja za evakuacijo, Ce:
- jevpozZarnem sektorju, v katerem sistem AJP ni zaznal poZara,

- je zagotovljen rezervni vir oskrbe z energijo z maksimalnim vklopnim ¢asom 15
sekund. Krmilje dvigala mora delovati brez motenj tudi po prekinitvi zaradi preklopa na
rezervni vir oskrbe z energijo. Pri zamenjavi napajanja ne sme biti zahteve za
korekcijsko oziroma olsko voZnjo. Ce proizvajalec ne zagotavlja izpolnjevanja teh
pogojev ob prekinitvi oskrbe z energijo, mora imeti dvigalo zagotovljeno
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brezprekinitveno oskrbo z energijo.

Ce pride do kriti¢nega poZarnega dogodka, se dvigalo ravni B preneha uporabljati, poZarno
krmiljenje aktivira voZnjo dvigala v izbrano etaZo - pritli€je v skladu s SIST EN 81-73. Kriti¢ni
pozZarni dogodek je:
- aktiviranje avtomatskih javljalnikov pozara v razlicnih prostorih ali aktiviranje
javljalnikov v razli¢nih javljalnih conah,
- aktiviranje avtomatskih javljalnikov v predprostoru dvigala, strojnici dvigala ali
tehni¢nem prostoru, ki sodi k dvigalu,
- aktiviranje avtomatskega javljalnika v dvigalnem jasku,
- aktiviranje avtomatskih javljalnikov, ki so namesceni na trasi napeljave za elektricno
napajanje dvigala.

PoZarno krmiljenje dvigala mora izpolnjevati tudi naslednje zahteve:
- krmiljenje mora dolociti, ali ostanejo vrata dvigala v etaZi, v kateri se blokira njegovo
delovanje, odprta ali zaprta,
- dinamic¢no poZarno krmiljenje mora upostevati lokacije javljalnikov poZara in
razdelitev stavbe v poZarne in dimne sektorje,
- funkcije vmesnikov med krmiljem dvigala in napravami, ki izvajajo poZarno
krmiljenje, morajo biti predstavljene z matriko veckriterijskega odlo¢anja.

Strelovodna zascita

Strelovodna zascita stavbe se nacrtuje skladno s Pravilnikom o zasditi stavb pred delovanjem
strele ter v skladu s predpisano tehni¢no smernico (TSG-N-003:2013 - Zascita pred
delovanjem strele).

N.7. ZAGOTAVLJANJE VARNE EVAKUACIJE, JAVLJANJE IN ALARMIRANJE

N.7.1.A PRICAKOVANO STEVILO OSEB V STAVBI

Skupno se v obravnavani stavbi s strani projektne dokumentacije in investitorja (projektna
naloga) istocasno pri¢akuje do Stirideset (40) oseb. Znotraj stavbe je predvidenih Sestnajst
(16) postelj, preostalo Stevilo oseb (do 40) predstavljajo Se zunanji oskrbovanci, zaposleni in
obiskovalci (do 24 oseb), ki se bodo po vecini zadrZevali v pritlicju (P) stavbe. Skladno z
zahtevami tehni¢ne smernice (TSG-1-001:2019 - poglavje 3.2.2.) so evakuacijske poti
zasnovane glede na Stevilo in dolZine evakuacijskih poti, lego etaZe, povrSino posameznega
prostora, namembnost in najveCjega Stevila oseb, ki se nahaja znotraj posameznega
prostora oziroma dela stavbe, medtem, ko je Stevilo izhodov in Sirina le teh dolocena glede
na pri¢akovano maksimalno Stevilo hkrati prisotnih oseb v obravnavanem delu.
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Tabela: Preglednica Stevila ljudi po posameznih delih stavbe

Prostor /etaza Faktor [oseb/m?] Povrsina Pri¢akovano RazpoloZljivo Stevilo izhodov in njihova
ali Stevilo oseb v prostora ali neto | najveéje st. oseb v Sirina
prostorih prostori [m?] prostoru/etaZi
klet tehnicni prostor, 59,2 2 1% (1x izhod Sirine 0,9 m v etaZi
klet (neto) (prehajanje med | pritli¢ja)
etaZami)
pritlicje dnevni prostori, 248,9 20 2x (2% izhod Sirine 0,9 m)
prostor za pocitek (neto)
nadstropje sobe 215,8 10 1% (1x izhod Sirine 0,9 m v etaZi
(neto) pritlicja)
mansarda sobe 186,4 (neto) 10 1% (1x izhod Sirine 0,9 m v etaZi
pritli¢ja)
podstresje hladno 129,1 (neto) 2 1% (1x izhod Sirine 0,9 m v etazi
podstresje, klimat (prehajanje med | pritlicja)
etazami)

N.7.1.B ZAGOTAVLJANJE VARNE EVAKUACIJE

Evakuacija in s tem umik ogroZenih oseb iz najbolj neugodnega prostora dela stavbe (etaZa:
MANSARDA, prostor: SOBA M2, pozarni sektor: PS5 in Stevilo uporabnikov: do 2) bo
potekala preko prostora skupnega hodnika do zascitenega stopnisca in preko njega v etaZo
pritli¢ja ter nato preko direktnega izhoda na prosto. DolZina iz obravnavanega prostora do
zascitenega stopnisca znasa 19 m, kar je skladno s tehni¢no smernico (TSG-1-001:2019 —
tocka 3.2.2(1) - ena smer umika). Vse ostale dolZine evakuacijskih poti znotraj stavbe so
krajSe od 20 m (do zasCitenega stopnica). Sirina evakuacijske poti ne sme biti o%ja od 1,2 m.

Evakuacija iz kletne etaZe bo potekala preko notranjega zascitenega stopniSca v etaZo
pritli¢ja in od tam preko direktnega izhoda na prosto. Sirina izhodov in dolZina evakuacijskih
ustreza dolocilom upostevanega predpisa, pri cemer je dimenzija izhoda dimenzij 1x 0,9 m.
Glede na predvidenih do dve (2) osebi je zagotovljena ustrezna dimenzija izhodnih vrat.
Evakuacija iz pritlicne etaZe bo potekala preko hodnika do notranjega zascitenega stopnisca
in od tam preko direktnega izhoda na prosto, ali preko direktnega izhoda iz dnevnega
prostora z jedilnico na prostor. Sirina izhodov in dolZina evakuacijskih ustreza dolocilom
upoStevanega predpisa, pri ¢emer je dimenzija izhoda dimenzij 2x 0,9 m. Glede na
predvidenih do dvajset (20) oseb je zagotovljena ustrezna dimenzija izhodnih vrat.

Evakuacija iz nadstropja bo potekala preko prostora na skupni hodnik do notranjega
zascitenega stopnisca in preko njega v etaZo pritlicje in od tam preko direktnega izhoda na
prosto. Sirina izhodov in dolZina evakuacijskih ustreza dolocilom upostevanega predpisa, pri
c¢emer je dimenzija izhoda dimenzij 1x 0,9 m. Glede na predvidenih do deset (10) oseb v etaZi
je zagotovljena ustrezna dimenzija izhodnih vrat.

Evakuacija iz mansarde bo potekala preko prostora do notranjega zascitenega stopnisca in
preko njega v etao pritlicje in od tam preko direktnega izhoda na prosto. Sirina izhodov in
dolZina evakuacijskih ustreza doloCilom uposStevanega predpisa, pri ¢emer je dimenzija
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izhoda dimenzij 1x 0,9 m. Glede na predvidenih do deset (10) oseb v etaZi je zagotovljena
ustrezna dimenzija izhodnih vrat.

Evakuacija iz podstresja (servisni dostop) bo potekala preko prostora, preko internih stopnic
v etaZo mansarde in s tem do notranjega zascitenega stopniS¢a in preko njega v etaZzo
pritli¢je in od tam preko direktnega izhoda na prosto. Sirina izhodov in dolZina evakuacijskih
ustreza dolocilom upostevanega predpisa, pri cemer je dimenzija izhoda dimenzij 1x 0,9 m.
Glede na predvidene do dve (2) osebi v etaZi je zagotovljena ustrezna dimenzija izhodnih vrat.

Zahteve za vrata

Skladno s tehni¢no smernico (TSG-1-001:2019 — tocka 3.2.3.5) se morajo vrata na
evakuacijskih poteh odpirati v smeri izhoda - evakuacije in morajo biti stalno odklenjena
oziroma pripravljena za uporabo (izjema so prostori, kjer se zadrZuje manjse Stevilo oseb -
do 20). NajmanjSa svetla Sirina izhodov dovoljena na evakuacijski poti je 0,9 m.

Enokrilna vrata, ki vodijo iz zaS¢itenega stopnis¢a na prosto se opremi z proti pani¢nim
okovjem skladno s standardom EN 179 (naprave za zasilne izhode z vzvodno rocico za
evakuacijske poti) oziroma drugim sistemom neovirane uporabe v primeru poZara
(elektriéna kljucavnica s kljuko brez cilindra za zaklepanje na strani izhoda).

Zahteve za avtomatska poZarna vrata na poti evakuacije

V predelu med hodnikom in stopniS¢em posamezne etaZe je predvidena montaza
avtomatskih poZarnih vrat [stalno odprta vrata, ki se zapirajo iz poZarne centrale]. Na teh
evakuacijskih poteh (izhod iz hodnika na stopnisce) se namestijo vrata, ki se jih z instalacijo
naveZe na avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje poZara ter alarmiranje (AJP), ki bo
krmilila zapiranje vrat v primeru poZara v stavbi.

Zahteve za evakuacijske poti

Evakuacijske izhode je potrebno nedvoumno oznaditi s poenotenimi oznakami - piktogrami,
ki bodo ustreznih velikosti skladno z zahtevami SIST EN ISO 7010 (vidna oddaljenost 20 m
- piktogram velikosti 200 mm x 100 mm). V grafi¢nih prilogah k temu nacrtu pozZarne
varnosti so oznacene vse mozZne smeri evakuacije in evakuacijski izhodi iz delov stavbe.

Zbirno mesto
Zbirno mesto evakuirancev stavbe se predvidi na juZni (J) strani stavbe.
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N.7.1.C ZAHTEVE ZA VGRADNJO SISTEMOV AKTIVNE POZARNE ZASCITE, VKLJUCNO S
KRMILJENJEM V PRIMERU POZARA
Sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja poZara ter alarmiranja

Po celotni stavbi se navesti sistem avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje poZara ter
alarmiranja (AJP), ki se bo z instalacijo navezoval na poZarno centralo locirano v pritli¢ju
stavbe (PROSTOR ZA OSEBJE). Projektiranje in izvedba avtomatskega sistema javljanja
pozZara se izvede skladno s standardom SIST-TS CEN/TS 54-14 oziroma VdS 2095, pri

c¢emer je predvidena vgradnja adresabilnega sistema javljanja poZara zasnovanega na

sistemu popolne zas€ite z avtomatski javljalniki v kombinaciji z roéni javljalniki (okvare na
protipoZarni opremi ne sme ogrozati primarne funkcije naprav — javljanje in alarmiranje).

Avtomatski javljalniki poZara
Avtomatske javljalnike se namesti na stropovih in se jih prilagodi karakteristikam prostorov,
tako da bo zagotovljeno pravocasno zaznavanje nastanka poZara (prostori = opti€éno dimni

javljalniki). Avtomatske javljalnike se vgradi tudi nad spuscene stropove skladno z
zahtevami standarda SIST EN 54 oziroma smernice VdS 2095.

- Zahteve za javljalne cone
Stavbo se zasnuje na vec javljalnih conah (podrocje v nadzorovani stavbi), katere nadzoruje
eden ali vec javljalnikov, centrala pa pozZar v coni prikaze z vklopom opozorilne lu¢ke za cono
ali z izpisom na prikazovalniku. Prostori, ki tvorijo posamezno javljalno cono glede na
uporabljen predpis, ki navajajo naslednje omejitve:
- tlorisna povrsina posamezne javljalne cone ne sme presegati 2000 m?,
- cona naj zajema samo eno etazo, izjemoma se lahko razsiri na vec etaz, e gre za
stopnisce, jasek, dvigala in podobne prostore ali Ce je celotna tlorisna povrsina objekta
manjsa od 300 m?.

- Vgrajevanje avtomatskih javijalnikov - specifikacife

En avtomatski javljalnik lahko nadzira le omenjeno povrsino (podrocje pokrivanja). Potrebno
je upostevati posebnosti prostora, ventilacije, visino in konfiguracijo stropa, vpliv razli¢nih
motilnih signalov, upostevati pa je potrebno tudi dostopnost za servisiranje in vzdrZevanje.
Vsak zaprt prostor mora imeti najmanj en javljalnik. Javljalniki morajo biti namesceni v
zgornjih 5% viSine prostora in ne smejo biti poglobljeni v strop. V kolikor je strop nagnjen,
se lahko za vsako stopinjo nagiba razdalje v tabeli pove¢a za 1 %. Ce prezradevanije prostora
preseZe 4-kratno menjavo zraka na uro, je potrebno predvideti Se dodatne javljalnike.
Javljalnik ne sme biti namescen v toku sveZega vstopnega zraka. Ce je dovod zraka skozi
performiran strop, mora biti okrog javljalnika strop v premeru 600 mm neperformiran. Ce je
javljalnik namesc¢en manj kot 1 m od vstopne odprtine ali je hitrost zraka pri javljalniku nad 1
m/s, je potrebno Se posebej upostevati vpliv toka zraka.
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Rocni javljalniki poZara - specifikacije

Sistem avtomatskega javljanja poZara bo dopolnjen tudi z ro€nimi javljalniki pozZara, ki so
predvideni v bliZini izhodov iz stavbe in na sti¢is¢ih evakuacijskih poti, viSina montaze je 1,2
m. Rocni javljalniki morajo biti razporejeni tako na gosto, da pot do javljalnika za nobeno
osebo v prostoru ne bo daljsa od 30 m. Predlog za razmestitev rocnih javljalnikov poZara je

razviden iz grafi¢nih prilog.

PoZarna centrala
PoZarna centrala je predvidena na takem mestu, ki omogoca enostaven dostop gasilcem
(centralo za javljanje poZara se skupaj s pripadajocimi ostalimi krmili namesti v

prostor za osebje v pritli€ju stavbe), ki ob alarmu s pomocjo prikaza na poZarni centrali
oziroma prikazovalniku hitro ugotovijo mesto in potek poZara. Posebnega pomena je
usklajenost poZarne centrale z vsemi ostalimi elementi poZarnega javljanja.

Zaznavanje veli¢in tehnoloskih instalacij
- aktiviranje preko rocnih javljalnikov (alarm 2. stopnje),
- aktiviranje preko avtomatskih javljalnikov (alarm 1. stopnje),

- motnje aktivnega sistema javljanja poZara,
- izpad napajanja na poZarni centrali.

Krmiljenje tehnolo3kih instalacij (v odvisnosti od lokacije poZara)

Vsa poZarna krmiljenja in signalizacija mora biti vezana preko sistema alarmne centrale

namescene v investitorjevi stavbi (poZarna krmiljenja morajo biti zajeta v projektih elektro-

instalacij):

v primeru aktiviranja rocnega javljalnika se le ta obravnava kot ALARM 2, alarm iz

avtomatskih javljalnikov pa kot ALARM 1 (Sele po zakasnitvi [aktiviranje dveh sosednjih

avtomatskih javljalnikov] se alarm avtomatskih javljalnikov spremeni v ALARM 2),

- v primeru sproZitve sistema avtomatskega odkrivanja in javljanja poZara se morajo
preko centrale za javljanje poZara avtomatsko zapreti poZarne lopute na mejah
ogroZenega pozZarnega sektorja,

- v primeru sprozitve aktivnega sistema javljanja poZara v poZarnem sektorju PS3, PS4

in PS5 se mora avtomatsko zapreti poZarna vrata na poti evakuacije iz posamezne
etaZe stavbe,

- v primeru sproZzitve sistema avtomatskega odkrivanja in javljanja poZara znotraj stavbe
se mora »dvigalo« preklopiti v poZarni reZim (voznja v etaZo pritli¢ja in odpiranje vrat v
casu zagotavljanja elektricne napetosti iz javnega elektricnega omrezja - impulz krmilu
dvigala posreduje poZarna centrala - SIST EN 81-73),

- v primeru sproZitve aktivnega sistema javljanja poZara v stavbi se mora sproZiti
avtomatsko odpiranje dimnega prezracevalnika v strehi stavbe (stopnisce). Dimni
prezracevanik se mora popolnoma odpreti v ¢asu 60 sekund,

- v primeru sproZitve aktivnega sistema javljanja poZara znotraj stavbe se mora sproZiti
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sistem za alarmiranje, ki osebe stavbe preko naprav za alarmiranje (zvocne oz.
svetlobne) obvesti, da je prislo do poZara v stavbi in naj nemudoma zapustijo stavbo,

- v primeru napak na sistemu oziroma sproZitve aktivnega sistema javljanja pozara v
stavbi (ALARM 2) se mora signal o poZaru avtomatsko prenesti do pristojne gasilske
enote ali druZbe registrirane za poZarno varovanje s stalno 24-urno prisotnostjo (z
intervalom zakasnitve za preverjanje moznosti laZnega alarma) skladno s standardom
EN 50136 1-4).

Alarmiranje uporabnikov (poZar)

V stavbi je predviden sistem alarmiranja (zvoc¢no in svetlobno alarmiranje), ki ob detekciji
pozara/dima omogoca takojsnje obvescanje uporabnikov, da je v stavbi oziroma v prostoru
prislo do poZara in da naj takoj zapustijo stavbo oziroma prostor. Sporocanje intervencijskim
enotam opravi centrala v prehodu na ALARM 2. Med ALARMOM 1 IN ALARMOM 2 je ¢asovni
zamik od 1 do 3 minute, kar omogoca kontrolo morebitnega laznega signala.

V prostorih v katerih se zadrZujejo uporabniki in na glavnih delih evakuacijskih poti bodo
namescene sirene/zvonci (najmanj dve sireni oziroma toliko siren, a se doseZe predpisana
jakost, v vsakem poZarnem sektorju pa vsaj ena). Zvocna jakost sliSnega alarma mora biti
najmanj 65 dB(A) ali 5 dB(A) nad hrupom okolice, ki lahko traja vec kot 30 sekund in ne vec
kot 120 dB(A) povsod, kjer se lahko nahajajo ljudje, frekvenca naj bo med 500 in 2000 Hz.
Med sireno in prostorom, kjer naj se zvocni alarm slisi, ne smejo biti ve¢ kot ena vrata ter
alarmni signal mora biti enak po celotnem kompleksu in se mora razlikovati od vseh ostalih
signalov. Sirene morajo biti vezane na rezervno napajanje.

Varnostna razsvetljava in ozna¢evanje evakuacijskih poti

Skladno s tehniéno smernico (TSG-1-001:2019 — tocka 3.2.3.6) se sistem varnostne
razsvetljave namesti po evakuacijskih poteh. Namesti se sistem varnostne razsvetljave s
predvidenim casom delovanja 180 minut (maksimalni vklopni ¢as = 1 sekunda, nacin
izvedbe = avtomatsko preklopiti, osvetljenost poti na tleh = 1 Ix, ¢as delovanja = 180
minut). Projektiranje in izvedba sistema varnostne razsvetljave mora biti skladna s
standardi: EN 1838, EN 50171 in EN 60598-2-22. Svetilke (sistem) varnostne razsvetljave
mora biti namescene na evakuacijskih poteh in nad izhodi iz stavbe, kot osvetljeni oziroma
svetle€i usmerjevalni znaki na evakuacijskih poteh skladno s SIST EN IS0 7010. Zahtevana je
izvedba svetlecih znakov z vgrajenimi notranjimi svetili, ki morajo biti v pripravnem spoju.
Znaki morajo biti namesceni tako, da so dobro vidni (neposredno nad izhodnimi vrati ali pod
stropom, na steni ali podobno - zahteve SIST EN ISO 7010).
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Krmiljenje instalacij

V primeru izpada napajanja stavbe z elektricno energijo, se morajo svetilke varnostne
razsvetljave priZgati oziroma preklopiti v varnostni reZim (poZarna krmiljenja morajo biti
zajeta v projektih elektro-instalacij).

Odvod dima in toplote (ODT)
Odvod dima in toplote iz zascitenega stopnisca
Skladno z uporabljeno zakonodajo je vgradnja naprave za odvod dima in toplote v tovrstne

v

zascitenega stopnisca zahtevana vgradnja naravnega odvoda dima iz stopnisce (NODS) preko
dimnega prezraCevalnika v obliki streSnega okna, ki se odpira avtomatsko. Dimni
prezratevanik se mora popolnoma odpreti v ¢asu 60 sekund. Zahtevana geometricna
povrsina odvodne odprtine predvidene v mansardi (Pst) znasa 1,0 m? (najmanj 5 % tlorisne
povrsine stopnisca a ne manj kot 1,0 m?). Za dovod zraka v primeru odvoda dima in toplote iz
zascitenega stopnisca se bodo uporabila vhodna vrata z geometri¢no povrsino 2,0 m2. Vrata
se opremi z varovalom, ki prepreci zapiranje le teh (organizacijski ukrep).

Odvoda dima iz dvigalnega jaska
Za potrebe odvoda dima iz dvigalnega jaska stavbe je v fasadi dvigalnega jaska predvidena
stalno odprta odprtina povrsina 0,16 m? (TSG-1-001:2010 — tocka 2.7.1[1]).

Odvod dima in toplote iz ostalih prostorov
Glede na velikost stavbe in pripadajocih prostorov se vgradnja naprav za odvod dima in
toplote po posameznih enotah skladno z uporabljeno zakonodajo ne zahteva.

N.8. RESITVE ZA UCINKOVITO INTERVENCIJO IN GASENJE

N.8.1. MOZNOST RESEVANJA IN GASENJA
N.8.1.A GASILSKA ENOTA
Ob poZaru na oziroma v stavbi se rauna na gasilsko enoto iz Gorenje vasi, ki je od stavbe

oddaljena 0,4 km in je lahko na kraju poZara prej kot v 5 minutah po prejemu obvestila.
Gasilci so opremljeni (voda, pena, prah) in usposobljeni za gasenje vseh vrst pozarov, ki bi
lahko nastali na obravnavani stavbi. Gasilska enota iz Gorenje vasi je kategorizirana kot
gasilska enota Il. kategorije (GE II).
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N.8.1.B NAPRAVE ZA GASENJE
Voda za gasenje
Glede na povrsino najvecjega pozarnega sektorja stavbe (PS3), ki znasa do 500 m? (izracun

daje 214 m?) je potrebno zagotoviti za zahteve gasenja pozara vsaj 10,0 /s poZarne vode
(TSG-1-001:2019 - tocka 4.2.2.1) za ¢as gasenja.

Zunanje hidrantno omrezje

Za gasenje pozarov na stavbi je moZno zagotoviti vodo iz obstojeCega javnega vodovodnega
omreZja. V blizini stavbe je na severovzhodni (SV) strani izveden en (1) podtalni hidrant v
oddaljenosti od 25 m ter en (1) nadtalni hidrant v oddaljenosti od 33 m od predmetne
stavbe. Pred izvajanjem gradbenih del je potrebno preveriti delovni tlak omrezja, kateri glede
na izracun v odvisnosti od viSine stavbe in ostalih pogojev ne sme biti manjsi od 2,5 bar.
Najmanj 50 % kolicine vode (5,0 l/s), je potrebno zagotoviti v razdalji 60 m od delovnih
povrsin pri stavbi, preostala koli¢ina vode mora biti zagotovljena v razdalji do 300 m.
Lokacija in s tem odmik hidrantov od obravnavane stavbe je razviden iz grafi¢nih prilog k
nacrtu pozarne varnosti (situacija).

Notranje hidrantno omrezje
Skladno z uporabljeno zakonodajo vgradnja notranjega hidrantnega omreZja v tovrstne
stavbe ni zahtevana (TSG-1-001:2019 — tocka 4.2.1).

Sredstva za gasenje (gasilni aparati)

V stavbi in pripadajocih prostorih lahko pri¢akujemo prvenstveno poZare razreda A
(organske snovi v trdni obliki) ter razreda E (elektricne instalacife in naprave). Za gasenje
zacetnih pozZarov se glede na podane zahteve doloci vrsta in Stevilo gasilnih aparatov, ki je
izbrana v skladu s Pravilnikom o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov. Glede na zahteve
podane zakonodaje je potrebno namestiti Se naslednje Stevilo ro¢nih gasilnih aparatov:

Tabela: Razporeditev sredstev za gasSenje (gasilni aparati)

EtaZa Gasilni aparat na | Gasilni aparat na | Gasilni aparat na | Gasilni aparat na
PRAH (EG12 - 43A) CO; (EG5 - 55B) PENO (EG9 — 13A) | VODO (EG9 — 13A)
klet / 1 / /
pritlicje / / 1 /
nadstropje / / 1 /
mansarda / / 1 /
podstresje / 1 / /

Gasilni aparati morajo biti namesceni na vidnem mestu, ustrezna visina prijema znasa 0,8 m
do 1,2 m. Gasilnike je potrebno oznaciti z znakom za gasilni aparat skladno s standardom
(SIST EN IS0 7010). Predlog razmestitve gasilnih aparatov je razviden iz graficnih prilog.
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N.8.1.C NACRTOVANJE NEOVIRANE IN VARNE INTERVENCIJE
Dovozne poti

Dovozna pot za intervencijska vozila gasilske enote iz Gorenje vasi, bo potekala po cesti
skozi naselje Gorenja vas (Gorenja vas, Sestranska vas, Trata) do delovne povrSine na
jugovzhodni (JV) strani stavbe. Sirina dostopnih poti, kot tudi radiusi na zavojih ustrezajo
zahtevam smernice SZPV 206.

Delovne in postavitvene povrsine

Za obravnavano stavbo je skladno z uporabljeno smernico (SZPV 206) in zahtevami
zagotovljen dostop do treh stranice stavbe ter ena delovna povrsina za intervencijo
(jugovzhodna stran stavbe).

Po predpisani smernici (SZPV 206) je zahtevana velikost delovne povrsine 6 m x 11 m, kar
omogoca postavitev vozila, uporabo opreme in snemanje prenosnih lestev. Predvidene
povrsine se utrdi za najmanj 800 kN/m? osnega pritiska in vedno proste.

N.8.2. ORGANIZACIJSKI UKREPI V CASU OBRATOVANJA IN VZDRZEVANJA STAVBE
Glede na namembnost stavbe morajo biti izvedeni Se sledeci organizacijski ukrepi:

- v primeru poZara v stavbi je potrebno v celoti odpreti in pustiti odprta glavna vhodna
vrata v pritlicju stavbe in s tem zagotoviti dovod zraka v zasciteno stopnisce stavbe,

- pozarna vrata je prepovedano zatikati s predmeti in s tem jih puscati v odprtem
poloZaju (poZarna vrata morajo biti vedno zaprta),

- zagotovljene morajo biti proste evakuacijske poti ter prosti dostopi do gasilnikov,

- uporabniki stavbe morajo zagotavljati proste intervencijske dostope in povrsine,

- intervencijski nacrt mora biti usklajen s pristojno gasilsko enoto,

- pripravljen mora biti poZarni red in nacrt alarmiranja, v katerem morajo biti zajeti vsi
poZarno varstveni ukrepi, navedeni v tem nacrtu poZarne varnosti,

- na izhodih na prosto in znotraj zascitenega stopniS¢a se ne sme puscati nobenih
predmetov, ki bi ovirali varno evakuacijo,

- znotraj zascitenega stopniS¢a ni dovoljeno odlagati, namescati ali skladisciti gorljive
snovi (oprema, naprave,...),

- uporabniki zagotavljajo proste intervencijske povrsine za potrebe stavbe,

- uporabniki morajo znati ravnati z gasilnimi aparati,

- zagotovljeno mora biti redno vzdrZevanje in kontrola vseh poZarnovarnostnih naprav in
opreme,

- v neokrnjeni obliki in Stevilu morajo biti na vidnih mestih vse potrebne oznake
(evakuacija, gasilna sredstva), signali za varno evakuacijo, prav tako tudi jasna
navodila o ukrepanju ob nevarnosti pozara in o uporabi gasilnih aparatov in opreme ter
o varni evakuaciji,

- vsiizvajalci del morajo skleniti pismeni dogovor, ki jih zavezuje k upostevanju zahtev iz
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tega nacrta pozarne varnosti in poZarnega reda za stavbo, ki postavljata v smislu
varstva pred poZarom zahteve za pridobivanje pismenih dovoljenj za rizicna dela in
zahteve po prostih intervencijskih povrsinah in zahteve za proste in ustrezno
opremljene in zavarovane evakuacijske poti.

N.9. |ZKAZ POZARNE VARNOSTI

Izkaz poZarne varnosti je zakonsko predpisani sestavni del tega nacrta poZarne varnosti.
Izkaz poZarne varnosti je umescen v nadaljevanju tega dokumenta.

N.10. RISBE

Risbe so zakonsko predpisani sestavni del tega nacrta poZarne varnosti (priloga) in so
umescene v nadaljevanju tega dokumenta. Oznacene so s sledecimi oznakami:

List N.10 (1): SITUACIJA (dovozi, hidranti, delovne povrsine)
List N.10 (2): TLORIS KLETI in PRITLICJA

List N.10 (3): TLORIS NADSTROPJA in MANSARDE

List N.10 (4): TLORIS PODSTRESJA in STREHE

List N.10 (5): PREREZ A-A, B-B, C-CinD-D
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N.9.: IZKAZ POZARNE VARNOSTI

Podatki o objektu

POZARNI
SEKTAOR

Investitor:

CSS SKOFJA LOKA, Stara Loka 31, Skofja Loka

Stavbe:

CENTER ZA ZACASNO NASTANITEV GORENJA VAS - "HISA GENERACIJ"

Klasifikacija objekta:

11302 - stanovanjske stavbe za druge posebne druZbene skupine

Lokacija objekta:

GORENJA VAS (parcele 8t. 511/1, 511/4, 511/5 k.o. Gorenja vas [2057])

Odgovorni projektant:

Matej Polanc, dipl.var.inZ. (IZS TP0729)

Datum izdelave projektne dokumentacije: | DECEMBER 2020

Stevilka naérta poZarne varnosti: 2020/47-PV

PoZarnovarnostni ukrepi

Naértovani ukrepi (PZI)

Izvedeni ukrepi (PID)

Ukrep / zahteva

Datum in
podpis

Opombe (povzetek
sprememb in dokazila
o ustreznosti izvedbe)

Sirjenje poZara na sosednje objekta

Zahteve za odmike od sosednjih

objektov in mej sosednjih zemljisc: DA

— sever (S) - od 2,2 m do 6,9 m (sredina

1420/5 k.o. Gorenja vas),

parcele v javni rabi - cesta lasti - parcela st.

Objekt: CENTER ZA ZAGASNO NASTANITEV GORENJA VAS - "HISA GENERACIJ"
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POZARNI
SEKTAOR

— vzhod (V) = 0d 5,0 mdo 10,9 m (sredina
parcele v javni rabi - cesta lasti - parcela st.
1438/2 k.o. Gorenja vas),

- jug (J) = od 10,0 m do 30,9 m (sredina
parcele v javni rabi - cesta lasti - parcela st.
1438/2 k.o. Gorenja vas),

-> zahod (Z) = od 0,4 m do 4,6 m (parcela v
tuji lasti = parcela st. 510/4 k.o. Gorenja vas).

Zahteve za zunanje stene, fasade,
strope in stresno kritino oziroma
druge pozarne locitve med objekti:

ZUNANJE STENE
-> zunanja stena severne (S) fasade stavbe 30
minutno poZarno odpornost (kamniti
agregat debeline 62 cm - (R)EW 30):
-> zunanja stena vzhodne (V) fasade stavbe 30
minutno poZarno odpornost (kamniti
agregat debeline od 66 cm do 78 cm - (R)E
30):
- zunanja stena juzne (J) fasade stavbe 30
minutno poZarno odpornost (kamniti
agregat debeline 68 cm — (R)EW 30):
- zunanja stena zahodne (7) fasade stavbe 30
minutno poZarno odpornost (opecnata in AB
stena debeline 30 cm, delno kamniti agregat
debeline od 52 cm do 72 cm - (R)EI 30):
-> parapetni zidovi v viSini en meter (1,0 m) v
predelu med razli¢nimi poZarnimi sektorji 30

minutno poZarno odpornost (kamniti
agregat debeline od 52 cm do 78 cm - (R)E
30):
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FASADE
- zakljucni sloj fasade - negorljiv (A1, A2 -
SIST EN 13501-1),
- izolacijski sloj fasade — negorljiv (A1, A2
- SIST EN 13501-1),

STRESNA KRITINA
- toplotna izolacija strehe — negorljiva (A1,
A2 - SISTEN 13501-1),
- stresna kritina stavbe — negorljiva (A1, A2
- SIST EN 13501-5).

Nosilnost konstrukcije ter Sirjenje ognja po objektu

Zahteve za poZarno odpornost
nosilne konstrukcije objekta:

DA
-> nosilna konstrukcija stavbe 60 minutno
poZarno odpornost (stene iz kamnitega
agregata debeline od 52 cm do 72 cm, delno
opecnate in AB stene debeline 30 cm - (R)
60):
- medetaZzna konstrukcija med etaZami
K¢>P, P<->N in N«->M 60 minutno poZarno
odpornost (AB monolitne plosce debeline 15
cm in 18 cm, preko katerih je namescen
izolacijski sloj, cementni estrih in zaklju¢ni
sloj skupne debeline 15 cm [armatura obdana
vsaj z 2,5 cm betona] - (R)EI 60):
- medetazna konstrukcija med etaZzama
M«>Pod (M2) 60 minutno poZarno
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odpornost (AB plosca na trapezni plocevini
debeline 12 cm, z vrhnje strani obdana z
zakljucni sloj debeline 4,5 cm, s spodnje strani
pa MK plos¢ami predvidene poZarne
odpornosti — (R)EI 60):

- streSna konstrukcija 30 minutno poZarno
odpornost v predelu 1,0 m na vsako stran
mejnega zidu (lesena primarna nosilna
konstrukcija s spodnje strani obdana s MK
plosc¢ami predvidene poZarne odpornosti in z
zgornje strani obdana z negorljivo izolacijo
oziroma izracun skladno s SIST EN 1995-1-2 z
upostevano obteZbo za predviden ¢as - (R)EI
30):

Zahteve za razdelitev objekta v
poZarne sektorje s poZarnimi
obremenitvami poZarnih sektorjev
in povrsinami poZarnih sektorjev:

7x poZarni sektor
PS1 - vlaZna klet v etaZi kleti povrsine 25,4
m? [PPO: 400 MJ/m?], PS2 - energetska
postaja v etaZi kleti povrsine 14,3 m? [PPO:
200 MJ/m?], PS3 - dnevni prostori v etaZi
pritli¢ja skupne povrsine 177,8 m? [PPO: 500
MJ/m?], PS4 - sobe s skupnim prostorom v
etaZi nadstropja skupne povrsine 184,7 m?
[PPO: 600 MJ/m?], PS5 - sobe s skupnim
hodnikom v etazi mansarde skupne povrsine
173,7 m2 [PPO: 600 MJ/m?], PSé - tehnicni
prostor s klimatom v etazi mansarde in
podstresja povrsine 130,3 m? [PPO: 200
MJ/m?] ], PS7 - shramba umazanega perila v
etaZi mansarde povrsine 2,3 m? [PPO: 800
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MJ/m?]

1x zas€iteno stopnisce
Pst — zasciteno stopnisce (s sanitarijami), ki
se razteza od kleti do mansarde skupne
povrsine 111,5 m? [PPO: <100 MJ/m?]

Zahteve za pozarne odpornosti na
mejah poZarnih sektorjev (stene,
stropi, odprtine, preboji za
inStalacije, parapeti, fasade, zascite
zunanjih poZarnih stopnisg, ipd.):

DA
- parapetni zidovi v viSini en meter (1,0 m) v
predelu med razlicnimi poZarnimi sektorji 30
minutno poZarno odpornost (kamniti
agregat debeline od 52 cm do 78 cm - (R)E
30):
-> stene med poZarnimi sektorji 60 minutno
poZarno odpornost (suho-montazne MK
stene debeline 10 cm, delno kamniti agregat
debeline od 52 cm do 68 cm, oziroma
opecnata in AB stene debeline 19 cm in 30
cm- El 60):
-> poZarna vrata na mejah poZarnih sektorjev
stavbe 30 minutno poZarno odpornost
(izolativna s samozapiralom [certifikat
materialov]) — El, 30-C5):
- avtomatska drsna poZarna vrata na mejah
pozarnih sektorjev stavbe 30 minutno
poZarno odpornost (izolativna s
samozapiralom [certifikat materialov]) - El,
30-C1):
- vzdrzevalne oziroma revizijske odprtine

Objekt: CENTER ZA ZAGASNO NASTANITEV GORENJA VAS - "HISA GENERACIJ"

St. elaborata: 2020/47-PV

Stran: 5/21



PoZarni sektor d. 0. 0.
Goriska cesta 25 b
5270 Ajdovacina
www.pozarni-sektor.si
info@pozarni-sektor.si

POZARNI
SEKTAOR

instalacijskih kanalov na mejah pozarnih
sektorjev morajo imeti 60 minutno poZarno
odpornost [certifikat materialov] — El 60-S,,):
-> prehode prezracevalnih instalacij skozi
razlicne poZarne sektorje se opremili s
pozarnimi loputami s 60 minutno poZarno
odpornostjo (namesti se lopute v elektro-
motorni izvedbi, ki omogocajo takojSne
zaprtje ob izpadu napajanje na posamezni
loputi oziroma celotnem objektu [certifikat
poZarnih loput] — El 60-(i<>0)S):

-> prehode cevnih instalacij (PVC cevi,...) skozi
razlicne pozarne sektorje so se opremili s
pozarnimi objemkami s 60 minutno poZarno
odpornostjo [certifikat poZarnih objemk] - El
60):

-> energetski in signalni kabelski kanali se
med prehodi med poZarnimi sektorji znotraj
stavbe zatesnijo s poZarno zascito prebojev
skozi poZarne sektorje ali kakim drugim
ustreznim negorljivim materialom (certifikat)
namescenimi v skladu z navodili proizvajalcev
[certifikat]):

-> preboji inStalacij preko mej poZarnih
sektorjev se zatesnijo s poZarno zascito
prebojev, ki mora biti enaka poZarni
odpornosti gradbenega elementa skozi
katerega prehajajo - El 60):

-> preboji inStalacij preko mej poZarnih
sektorjev se zatesnijo skladno z zahtevami
smernica SZPV 408 [PoZarnovarnostne
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zahteve za elektricne in cevne napeljave v
stavbah] - El 60):

-> uporabljeni materiali morajo biti takSne
kvalitete, da ustrezajo protipozarnim
zahtevam po prepovedi sprosc¢anja toksicnih
plinov v primeru gorenja.

Zahteve za obloZne materiale in
druge vgrajene materiale v objektu,
kot so npr. talne, stenske in
stropne obloge:

DA
-> nosilna konstrukcija stavbe — negorljiva
(razred A1, A2 - EN 13501-1),
- medetazne konstrukcije stavbe -
negorljiva (razred A1, A2 - EN 13501-1),
-> stene na mejah poZarnih sektorjev stavbe —
negorljive (razred A1, A2 - EN 13501-1),
-> stene dvigalnega jaska - negorljive
(razred A1, A2 - EN 13501-1),
- toplotna izolacija kanalov — negorljiva ali
teZzko gorljiva (razreda A1, A2,BaliC »
EN 13501-1),
-> stene inStalacijskih jaSkov — negorljive
(razred A1, A2 - EN 13501-1),
-> konstrukcija stopnisca stavbe — negorljiva
(razred A1, A2 - EN 13501-1),
-> stenske in stropne obloge prostorov stavbe
- teZko gorljive (C-s1, d0 — SIST EN 13501-
1),
-> talne obloge prostorov stavbe - teZko
gorljive (razred Cq-s1 - EN 13501-1),
- stenske in stropne obloge na zascitenem
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stopnisce — negorljive (A2-s1, d0 — SIST EN
13501-1),

-> talne obloge na zascitenem stopniscu -
teZko gorljive (razred By-s1 - EN 13501-
1),

- toplotna izolacija vodovodnih cevi - teZko
gorljiva (razred B - SISTEN 13501-1). Ne
glede na predhodno podano morajo biti
vodovodne cevi in njihova izolacija iz
negorljivih materialov na evakuacijskih poteh
(stopniscih itd.),

- toplotna izolacija kanalov prezracevanja -
teZko gorljiva (razred B - SISTEN 13501-
1). Ne glede na predhodno podano morajo biti
kanali in njihova izolacija (tudi parne zapore,
folije, premazi in obloge) iz negorljivih
materialov na evakuacijskih poteh (zascitenih
hodnikih, stopniscih itd.) ter nad spuscenim
stropom, ki je vgrajen zaradi poveCanja
pozZarne odpornosti konstrukcije,

- zakljucni sloj fasade - negorljiv (A1, A2 -
SIST EN 13501-1),

- izolacijski sloj fasade — negorljiv (A1, A2
- SIST EN 13501-1),

- toplotna izolacija strehe — negorljiva (A1,
A2 - SISTEN 13501-1),

-> streSna kritina stavbe — negorljiva (A1, A2
- SIST EN 13501-5),

- elektricni kabli znotraj prostorov stavbe —
teZko gorljivi (razred C.. s1 d2 a1- SIST EN
50575),
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-> elektricni kabli na zascitenih delih
evakuacijskih poti v stavbe — teZzko gorljivi
(razred B2..s1 d2 a1 - SIST EN 50575),
-> jaskovna vrata dvigal in vrata za
vzdrZevanje jaskov dvigal - negorljiva
(razred A1, A2 - SISTEN 13501-1).

Sirjenje dima po stavbi in prezraéevanja

Zahteve za razdelitev objekta v
dimne sektorje, s seznamom in DA

povrdinami dimnih sektorjev in (v sklopu poZarnih sektorjev)
opisom dimnih zaves:

Zahteve za odvod dima in toplote in
povrsine za oddimljanje: NI ZAHTEV

Zahteve za kontrolo dima (npr.
naprave za kontrolo dima v ZASCITENO STOPNISCE

poZarnih stopniscih): - v najviji etaZi zasitenega stopniséa
zahtevana vgradnja poenostavljenega sistema
odvoda dima in toplote preko odprtin za
oddimljanje v obliki stresnega okna, ki ga je
mogoce odpreti ro¢no. Odprtina za
oddimljanje (okno) mora imeti zaskocko proti
zapiranju in mora biti izvedeno tako, da se
lahko roéno odpre. Zahtevana geometricna
povrsina odvodne odprtine predvidene v
mansardi (Pst) znasa 1,0 m? (najman;j 5 %
tlorisne povrsine stopnis¢a a ne manj kot 1,0
m?). Za dovod zraka v primeru odvoda dima in
toplote iz zascitenega stopnisca se bodo
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uporabila vhodna vrata z geometricno
povrsino 2,0 m2. Vrata se opremi z
varovalom, ki prepreci zapiranje le teh
(organizacijski ukrep).

DVIGALNI JASEK
- v strehi dvigalnega jaska predvidena stalno
odprta odprtina povrsina 0,16 m2.

Zahteve za prezracevalne sisteme
(poZarna odpornost, dimotesnost,
vgradnja poZarnih loput, krmiljenje
prezracevanja ob poZaru):

DA
-> prehode prezracevalnih instalacij skozi
razlicne pozarne sektorje se opremili s
pozarnimi loputami s 60 minutno poZarno
odpornostjo (namesti se lopute v elektro-

motorni izvedbi, ki omogocajo takojSne

zaprtje ob izpadu napajanje na posamezni
loputi oziroma celotnem objektu [certifikat
pozarnih loput] - El 60-(i<->0)S):

Evakuacijske poti

Predvideno najvecje Stevilo oseb, ki

se lahko hkrati zadrzujejo v objektu CELOTNA STAVBA
in posameznih prostorih: - do 40 oseb
Zbirno mesto (zahteve za lokacijo):

JUG

(proste povrsine)
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Zahteve za evakuacijske izhode na
varno mesto (seznam izhodov z
lokacijami in dimenzijami,
posebnosti glede odpiranja):

DA
- pritli¢je: 2x (1x direktni izhod Sirine 0,9 m)

Zahteve za nezascitene dele
evakuacijske poti (najvecje
dovoljene dolzine in Sirine):

DOVOLJENE DOLZINE
-> evakuacija in s tem umik ogrozenih oseb iz
najbolj neugodnega prostora dela stavbe
(etaZa: MANSARDA, prostor: SOBA M2,
poZarni sektor: PS5 in Stevilo uporabnikov: do
35) bo potekala preko prostora skupnega
hodnika do zascitenega stopnisca in preko
njega v etazo pritli¢ja ter nato preko
direktnega izhoda na prosto. DolZina iz
obravnavanega prostora do zascitenega
stopnisca znasa 19 m, kar je skladno s
tehni¢no smernico (TSG-1-001:2019 — tocka
3.2.2(1) - ena smer umika). Vse ostale
dolZine evakuacijskih poti znotraj stavbe so
krajSe od 20 m (do zascitenega stopnisca).
Sirina evakuacijske poti ne sme biti 0%ja od
1,2 m.

POTI EVAKUACLJE
-> evakuacija iz kletne etaZe bo potekala
preko notranjega zascitenega stopnisca v
etazo pritli¢ja in od tam preko direktnega
izhoda na prosto. Sirina izhodov in dolZina
evakuacijskih ustreza doloCilom
upostevanega predpisa, pri cemer je
dimenzija izhoda dimenzij 1x 0,9 m. Glede na
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predvidenih do dve (2) osebi je zagotovljena
ustrezna dimenzija izhodnih vrat.

-> evakuacija iz pritliéne etaZe bo potekala
preko hodnika do notranjega zascitenega
stopnisca in od tam preko direktnega izhoda
na prosto, ali preko direktnega izhoda iz
dnevnega prostora z jedilnico na prostor.
Sirina izhodov in dolZina evakuacijskih
ustreza doloCilom upoStevanega predpisa, pri
¢emer je dimenzija izhoda dimenzij 2x 0,9 m.
Glede na predvidenih do dvajset (20) oseb je
zagotovljena ustrezna dimenzija izhodnih vrat.
-> evakuacija iz nadstropja bo potekala preko
prostora na skupni hodnik do notranjega
zasCitenega stopnisca in preko njega v etaZo
pritliCje in od tam preko direktnega izhoda na
prosto. Sirina izhodov in dolZina evakuacijskih
ustreza dolocilom upostevanega predpisa, pri
¢emer je dimenzija izhoda dimenzij 1x 0,9 m.
Glede na predvidenih do dvajset (20) oseb v
etaZi je zagotovljena ustrezna dimenzija
izhodnih vrat.

- evakuacija iz mansarde bo potekala preko
prostora do notranjega zascitenega stopnisca
in preko njega v etaZo pritli¢je in od tam preko
direktnega izhoda na prosto. Sirina izhodov in
dolZina evakuacijskih ustreza dolocilom
upostevanega predpisa, pri cemer je
dimenzija izhoda dimenzij 1x 0,9 m. Glede na
predvidenih do dvajset (20) oseb v etazi je
zagotovljena ustrezna dimenzija izhodnih vrat.
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ZAHTEVANE SIRINE
(Sirina evakuacijske poti ne sme biti oZja od
1,2 m. Najmanjsa svetla Sirina izhodov
dovoljena na evakuacijskih poteh je 0,9 m)

Zahteve za zascitene dele
evakuacijske poti (lokacija,
zahtevana Sirina in najvecje
dovoljene dolzine):

NI ZAHTEV

Zahteve za oznaditev in osvetlitev
evakuacijskih poti:

VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
(skladno z uporabljeno zakonodajo vgradnja
varnostne razsvetljave v tovrstne stavbe ni

zahtevana)

0ZNACEVANJE EVAKUACIJSKIH POTI
(evakuacijske izhode je potrebno nedvoumno
oznaditi s poenotenimi oznakami —
piktogrami, ki bodo ustreznih velikosti
skladno z zahtevami SIST EN I1SO 7010
(vidna oddaljenost 20 m - piktogram velikosti
200 mm x 100 mm)

Zahteve za evakuacijo povezane z
dvigali:

DA
- dvigalo se v primeru poZara znotraj stavbe
ne sme uporabljati. Nadaljnja uporaba dvigala
za primer poZara ni dovoljena. Pred dvigalo se
namesti oznaka oziroma napis »NE
UPORABLJATI V PRIMERU POZARA« in
piktogrami v skladu s standardom SIST EN
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81-73. Ker je v stavbi predvidena namestitev
sistema avtomatskega odkrivanja in javljanja
poZara, je potrebno nacrtovati poZarno
krmiljenje dvigala v skladu s standardom SIST
EN 81-73. Glede na znacilnosti dvigala in
glede na nacrtovane poZarne locitve in
evakuacijske poti v stavbi je izbrano

dinamic¢no poZarno krmiljenje dvigala v skladu
s smernico VDI 6017 (raven B).

Dvigalo ravni B se lahko uporablja za

evakuacijo, Ce:
- je v poZarnem sektorju, v katerem sistem

AJP ni zaznal pozara,

- je zagotovljen rezervni vir oskrbe z
energijo z maksimalnim vklopnim ¢asom
15 sekund. Krmilje dvigala mora delovati
brez motenj tudi po prekinitvi zaradi
preklopa na rezervni vir oskrbe z energijo.
Pri zamenjavi napajanja ne sme biti
zahteve za korekcijsko oziroma 3olsko
voznjo. Ce proizvajalec ne zagotavlja
izpolnjevanja teh pogojev ob prekinitvi
oskrbe z energijo, mora imeti dvigalo
zagotovljeno brezprekinitveno oskrbo z
energijo.

Ce pride do kritiénega poZarnega dogodka, se
dvigalo ravni B preneha uporabljati, poZarno
krmiljenje aktivira voZnjo dvigala v izbrano
etazo - pritli€je v skladu s SIST EN 81-73.
Kriticni poZarni dogodek je:
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- aktiviranje  avtomatskih  javljalnikov
pozara v razlicnih prostorih ali aktiviranje
javljalnikov v razli¢nih javljalnih conah,

- aktiviranje avtomatskih javljalnikov v
predprostoru dvigala, strojnici dvigala ali
tehni¢nem prostoru, ki sodi k dvigalu,

- aktiviranje avtomatskega javljalnika v
dvigalnem jasku,

- aktiviranje avtomatskih javljalnikov, ki so
namesceni na trasi napeljave za elektri¢no
napajanje dvigala.

PoZarno krmiljenje dvigala mora izpolnjevati

tudi naslednje zahteve:
- krmiljenje mora dolociti, ali ostanejo vrata

dvigala v etazi, v kateri se blokira njegovo
delovanje, odprta ali zaprta,

- dinamicno poZarno krmiljenje mora
upostevati lokacije javljalnikov poZara in
razdelitev stavbe v poZarne in dimne
sektorje,

- funkcije vmesnikov med krmiljem dvigala
in napravami, ki izvajajo pozZarno
krmiljenje, morajo biti predstavljene z
matriko veckriterijskega odlocanja.

Odkrivanje poZara in alarmiranje

Nacini odkrivanja poZara (stalna
prisotnost - organizacijski ukrepi /
sistemi za avtomatsko odkrivanje
pozara):

AVTOMATSKI SISTEM ZA ODKRIVANJE IN
JAVLJANJE POZARA TER ALARMIRANJE
(AVTOMATSKI in ROCNI JAVLJALNIKI - izbran
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sistem popolne zascite)

Alarmiranje (stalna prisotnost -
organizacijski ukrepi/ avtomatsko
alarmiranje z zvo¢nim, govornim
ali svetlobnim sporocanjem,
prenos alarma na stalno zasedeno
mesto):

OPOZARJANJE
(zvocne in svetlobne signalne naprave v
sklopu alarmne zanke)

PRENOS POZARA
(avtomatski prenos signala o poZaru preko
pozarne centrale do pristojne gasilske enote
ali druzbe registrirane za poZarno varovanje s
stalno 24-urno prisotnostjo (skladno s
standardom EN 50136 1-4)

Energijsko napajanje in krmiljenje naprav in sistemov za poZarno varnost in krmiljenje

Zahteve za rezervno energijsko
napajanje sistemov in naprav za
pozarno varnost v objektu (Cas
zagotavljanja napajanja, poZarna
zas(ita, pozarna odpornost kablov
ali kinet):

POZARNA CENTRALA
(lokalno baterijsko napajanje - 30 ur v
normalnem stanju, po poteku tega Casa pa Se
0,5 ure v alarmnem stanju)

Zahteve za aktivacije in deaktivacije
naprav in sistemov (ro¢no ali
avtomatsko preko poZarne
centrale, moZnost ponovnega
rocnega vklopa in druge zahteve za
krmiljenja za gasilce):

DA
- v primeru aktiviranja ro¢nega javljalnika se
le ta obravnava kot ALARM 2, alarm iz
avtomatskih javljalnikov pa kot ALARM 1 (Sele
po zakasnitvi [aktiviranje dveh sosednjih
avtomatskih javljalnikov] se alarm
avtomatskih javljalnikov spremeni v ALARM
2),
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-> v primeru sprozitve sistema avtomatskega
odkrivanja in javljanja poZara se morajo preko
centrale za javljanje poZara avtomatsko
zapreti poZarne lopute na mejah ogroZenega
pozZarnega sektorja,

-> v primeru sproZitve aktivnega sistema
javljanja pozara v pozarnem sektorju PS3,
PS4 in PS5 se mora avtomatsko zapreti
pozarna vrata na poti evakuacije iz
posamezne etaZe stavbe,

-> v primeru sproZitve sistema avtomatskega
odkrivanja in javljanja poZara znotraj stavbe
se mora »dvigalo« preklopiti v poZarni rezim
(voZnja v etaZo pritli¢ja in odpiranje vrat v
Casu zagotavljanja elektricne napetosti iz
javnega elektricnega omreZja - impulz krmilu
dvigala posreduje poZarna centrala - SIST EN
81-73),

-> v primeru sproZitve aktivnega sistema
javljanja pozara v stavbi se mora sprofZiti
avtomatsko odpiranje dimnega
prezracevalnika v strehi stavbe (stopnisce).
Dimni prezracevanik se mora popolnoma
odpreti v ¢asu 60 sekund,

- v primeru sproZitve aktivnega sistema
javljanja pozara znotraj objekta se mora
sproziti sistem za alarmiranje, ki osebe
objekta preko naprav za alarmiranje (zvocne
oz. svetlobne) obvesti, da je prislo do poZarav
objektu in naj nemudoma zapustijo objekt,

- v primeru napak na sistemu oziroma
sprozitve aktivnega sistema javljanja poZara v
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obeh objektih (ALARM 2) se mora signal o
pozaru avtomatsko prenesti do pristojne
gasilske enote ali druzbe registrirane za
pozZarno varovanje s stalno 24-urno
prisotnostjo (z intervalom zakasnitve za
preverjanje moZnosti laZznega alarma) skladno
s standardom EN 50136 1-4).

Naprave in sistemi za gasenje ter zahteve za gasilce

Zahtevana oskrba z vodo (viri vode
za gasenje, kapaciteta in trajanje,
Stevilo in zahteve za izvedbo
zunanjih in notranjih hidrantov):

OBSTOJECE JAVNO VODOVODNO
OMREZJE
(voda se bo zagotovila iz obstojecega javnega
vodovodnega omreZja). Zagotoviti je potrebno
najman;j 10,0 litrov vode / sekundo in to za
¢as najmanj dveh ur

Zahteve za gasilne sisteme
(lokacija, gasilo, nacin aktiviranja,
karakteristicne zahteve za
gasenje):

ZUNANJE HIDRANTNO OMREZJE
(V blizini stavbe je na severovzhodni (SV)
strani izveden en (1) podtalni hidrant v
oddaljenosti od 25 m ter en (1) nadtalni
hidrant v oddaljenosti od 33 m od predmetne
stavbe. Pred izvajanjem gradbenih del je
potrebno preveriti delovni tlak omreZja, kateri
glede na izracun v odvisnosti od viSine objekta
in ostalih pogojev ne sme biti manjsi od 2,5
bar. Najmanj 50 % kolicine vode (5,0 U/s), je
potrebno zagotoviti v razdalji 60 m od
delovnih povrsin pri stavbi, preostala kolic¢ina
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vode mora biti zagotovljena v razdalji do 300
m. Lokacija in s tem odmik hidrantov od
obravnavane stavbe je razviden iz grafi¢nih
prilog k nacrtu poZarne varnosti (situacija))

NOTRANJE HIDRANTNO OMREZJE
(vgradnja notranjega hidrantnega omrezja v
tovrstne stavbe ni zahtevana (TSG-1-
001:2019 - tocka 4.2.1))

GASILNA SREDSTVA
(gasilni aparat na CO2 (55B) - 2x)
gasilni aparat na PENO (13A) - 3x)

Zahteve za dovozne poti ter
delovne in postavitvene povrsine:

DA
(dovozna pot za intervencijska vozila gasilske
enote iz Gorenje vasi, bo potekala po cesti
skozi naselje Gorenja vas (Gorenja vas,
Sestranska vas, Trata) do delovne povrsine na
jugovzhodni (JV) strani stavbe. Sirina
dostopnih poti, kot tudi radiusi na zavojih
ustrezajo zahtevam smernice SZPV 206)

ENA
(za obravnavano stavbo je skladno z
uporabljeno smernico (SZPV 206) in
zahtevami zagotovljen dostop do treh
stranice stavbe ter ena delovna povrsina za
intervencijo (jugovzhodna stran stavbe).
Po predpisani smernici (SZPV 206) je
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zahtevana velikost delovne povrSine é m x 11
m, kar omogoca postavitev vozila, uporabo
opreme in snemanje prenosnih lestev.
Predvidene povrsine se utrdi za najmanj 800
kN/m? osnega pritiska in vedno proste)

Zahteve za gasilsko dvigalo (mesto
vstopa za gasilce, dimenzije
dvigala, zahteva za nadtlacno
kontrolo, ipd..):

MESTA VSTOPA ZA GASILCE
(vstop za gasilce je predviden preko dveh
vhodov v stavbo)

Instalacije, ki vplivajo na poZarno varnost

Zahteve za inStalacije vnetljivih
plinov in tekocin:

NI ZAHTEV
(znotraj stavbe niso predvidene instalacije
vnetljivih plinov in tekocin)

Zahteve glede kurilnih in
dimovodnih naprav in skladis¢enja
goriva:

TOPLOTNA CRPALKA
(ogrevanje izbranih prostorov stavbe je
predvideno s ventilatorskimi konvektoriji,
sanitarni prostori pa se bodo ogrevali talno in
radiatorsko. Vir ogrevanja je toplotna ¢rpalka
zrak-voda umescena znotraj prostora
energetske postaje. Od tam se po stavbi se
vzpostavi nov cevni razvod za potrebe
ogrevanja do koncnih grelnih elementov
(ventilatorski konvektorji, radiatorji). Znotraj
stavbe ni predvidena izvedba kurilnih naprav
za katere je predpisana uporaba Pravilnika o
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zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni
list RS, §t. 100/2013in 61/2017) in tehnicne
smernice SZPV 407 (PoZarna varnost pri
nacrtovanju, vgradniji in rabi kurilnih in
dimovodnih naprav)

Zahteve glede protieksplozijske

za&Cite: NI ZAHTEV
Zahteve glede strelovodnih in
energetskih naprav DA

(strelovodna zascita stavbe se nacrtuje
skladno s Pravilnikom o zasciti stavb pred
delovanjem strele ter v skladu s predpisano
tehni¢no smernico (TSG-N-003:2013 - Zascita
pred delovanjem strele)

Odgovorni izdelovalec nacrta poZarne varnosti

Matej Polanc, dipl.var.inZ.
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- delovna povrsina za gasilce (6 mx 11 m)

» - dostopi za intervencijo

- objekt posega
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H LEGENDA:

- meja poZarnega sektorja
-~ - poZarna odparnost 30 min (El}
-e— - poZarna odparnost 40 min (El)

'V_< - samozapiralna poZarna vrata z odpornostjo

30 min (E1 30-C5)
e d e - avtomatska samozapiralna poZarna vrataz
o] \m/”\gl odpornostjo 30 min (El 30-C1)
@ €== - izhod iz objekta
€= - alternativni izhed iz objekta
- - smer zapustitve iz objekta
KLEr - roéni javljalnik poZara
- sistem za poZarno javljanja in alarmiranje (AJP)
J— ol o - zvo&no in svetlobno alarmiranje in obve&Zanje

- tipka za naravni odvod dima in toplote (NODT)
NODT - naravni odvoda dima in toplote (NODT)

- gasilnik na PENO (134)

- poZarni sektor objekta
A - centrala za javijanje poZara
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LEGENDA:
- meja poZarnega sektorja
-~ - poZarna odparnost 30 min (El}
-e— - poZarna odparnost 40 min (El)

'V_< - samozapiralna poZarna vrata z odpornostjo

30 min (E1 30-C5)

- avtomatska samozapiralna poZarna vrataz
odpormostjo 30 min (El 30-C1)

€== - izhod iz objekta

A

B@)>EDieRA

N - alternativni izhod iz objekta

- smer zapustitve iz objekta

- roéni javljalnik poZara

- sistem za poZarno javljanja in alarmiranje (AJP)
- zvono in svetlobno alarmiranje in obveXZanje

- tipka za naravni odvod dima in toplote (NODT)

- naravni odvoda dima in toplote (NODT)

- gasilnik na PENO (134)

- poZarni sektor objekta

- centrala za javijanje poZara
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LEGENDA:

- meja poZarnega sektorja
- poZarna odparnost 30 min (EI)
- poZarna odparnost 40 min (El)

- samozapiralna poZarna vrata z odpornostjo
30 min (E1 30-C5)

- avtomatska samozapiralna poZarna vrataz
odpormostjo 30 min (El 30-C1)

- izhod iz objekta

- alternativni izhod iz objekta

- smer zapustitve iz objekta

- roéni javljalnik poZara

- sistem za poZarno javljanja in alarmiranje (AJP)
- zvono in svetlobno alarmiranje in obveXZanje

- tipka za naravni odvod dima in toplote (NODT)

- naravni odvoda dima in toplote (NODT)

- gasilnik na PENO (134)

- poZarni sektor objekta

- centrala za javijanje poZara
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- meja pozarnega sektorja
- poZarna odpomnost 30 min (EI)
- poZarna odpomnost 60 min (EI)

- samozapiralna poZama vrata z odpornostjo
30 min (El 30-C5)

- avtomatska samozapiralna poarna vrata z
odpornastjo 30 min (El 30-C1)

- izhod iz objekta

- alternativni izhod iz objekta

- smer zapustitve iz abjekta

- ro&ni javljalnik poZara

- sistem za poZarno javljanja in alarmiranje (AJP)
- zvo¥no in svetlobno alarmiranje in obve$Zanje
- tipka za naravni odvod dima in toplote (NODT)

- naravni odvoda dima in toplote (NODT)

- gasilnik na PENO (134)

- poZarni sektor objekta

- centrala za javljanje poZara
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