SOS tipka na vrvici
Lucna tipka na vrvici
Konektor

Razresna kombinacija
Svetilka prisotnosti
Razresna tipka-kopalnice
Potezno stikalo

Sistemski Switch SWI9

Kontrolna konzola

ﬂ Zvoénik 5W 100V

Regulator zvoka

Napajalnik 230 VAC/24VDC

SESTRSKI
KLIC,DOMOFON,

KONTROLA PRISTOPA

SIMBOL OPIS SIMBOLA NAMESTITEV V / NA
p— NA DOSTOPNO MESTO POD
Aphe 4 KONTROLNA ENOTA ALPHA 4 m«mmw B //\xwﬂ_.m_n,\m__#_.c
VAROVANEGA PROSTORA
NA DOSTQPNQ MESTO POD
e KONTROLNA ENOTA ALPHA 2 2TROP ALTVESPUSCENL )
VAROVANEGA PROSTORA
=== PRISTOPNA TOCKA - CITALNIK
soo BREZKONTAKTNIH KARTIC S OB VRATIH h=1.2m OD TAL
TIPKOVNICO NEXUS
PRISTOPNA TOCKA - CITALNIK
wﬂlﬂ BREZKONTAKTNIH KARTIC OB VRATIH h=1.2m OD TAL
A Z ZUNANJIM OHISIEM
PRISTOPNA TOCKA - TIPKA ZA IZHOD _
E PRETUMNR I OB VRATIH h=1.2m OD TAL
. PRISTOPNA TOCKA - TIRKA ZA IZHOD _
1Z VAROVANEGA OBMOCJIA (MIROVNA) | ©B VRATIH h=1.2m OD TAL
PRISTOPNA TOCKA - STIKALO NA
® KLIUC ZA VSTOP V VAROVANO OB VRATIH h=1.2m OD TAL
OBMOCIE
MAGNETNI PRIJEMNIK.Z INDIKACIIO NA NOSILEC VRAT NAD
DPRTOSTI VRAT, DRZANJE Z
= QRERIQSTI VRAT, VRATNIM KRILOM
@n

VIDEO DOMOFON - ZUNANJA ENOTA

NA ZUNANJI STRANI OB VHODU

DODATNI MODUL S STIRIMI TIPKAMI
ZA ZUNANJO ENOTO DOMOFONA

NA ZUNANJI STRANI OB VHODU

VIDEO DOMOFON - NOTRANJA ENOTA

V RECEPCIJI NA PULTU

00000000 o o
OMREZNO STIKALO

OMREZNO STIKALO (SWITCH)

V KOMUNIKACIJSKI OMARI

[Esssss===s55] | PATCH PANEL V KOMUNIKACIJSKI OMARI
S e
A STREZNIK - BAZA V AOP SOBI
N
] ues [
DDB UPS - NEPREKINJENO NAPAJANIJE V AOP SOBI
f—] '~

LEGENDA 4
VGC- Gorenja vas

JAVLIANIE
POZARA

LEGENDA SIMBOLQV

JAVLJANJE POZARA

=-[P,C.] = centrala za javljanje pozara M
#-[0.P.] = oddalieni prikazovalnik

M| = magnetni prijemnik

!m = adresni ro¢ni javljalnik pozara, tip: Apollo, Soteria z izolatorjem

= adresni roCni javljalnik pozara, v vodotesnem ohiSju

Hw = adresni opticni javljalnik dima

_,Mm = adresni opticni javljalnik dima, montiran v dvojnem stropu

Ew = adresni kombinirani opticno termicni javljalnik pozara

Hm = adresni termicni javljalnik pozara

@wl = vzor¢na komora z vgrajenim adresnim opti¢nim javljainikom

E = adresni enokanalni vhodni vmesnik, za priklop konvencionalnih javljalnikov

E = adresni enokanalni vhodno / izhodni vmesnik

24v=

“"|e18] = adresni enokanalni vhodno / izhodni vmesnik, z 24V DC napajanjem

= adresni trokanalni vhodno / izhodni vmesnik, z 24V DC napajanjem

24V=
[

= adresni trokanalni vhodno / izhodni vmesnik, z 24V DC napajanjem, din rail montaza

e
2=

TE = $§tiri adresni vhodni vmesnik, z 24V DC napajanjem, za priklop javljalnikov plina, din rail montaza
[0—7 = zunanja sirena
[0—7 = zunanja sirena z bliskovko

= adresna zunanja sirena z bliskovko

®xll = protipozarna loputa na motorni pogon (v primeru poZara se zapre)

=-[0DT]| = centrala za odovod dima in toplote - ODT

EV| = elektromagnetni ventil, tip
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