1.       T E H N I Č N O    P O R O Č I L O
Zunanja ureditev:
1. CILJ NALOGE

Cilj in naloga projekta je zunanja ureditev objekta z navezavo na obstoječe cestno omrežje.   Glavni vhod kakor tudi dostava za kuhinjo se izvaja s ceste Trata, ostala dostava pa se vrši na severni strani s Sestranske vasi. Na južni strani objekta se nahaja urejena zelenica s sprehajano potjo, ki se jo izvede z brušenim betonom. Obnovi se celotno dvorišče. Parkiranje osebnih vozil zaposlenih in gostov bo na parkirišču preko Sestranske vasi, ki ni predmet predloženega načrta. Območje glavnega vhoda na vzhodni strani objekta je v celoti asfaltirano in enko se uredi tudi dostava na severni strani objekta. 
  Na južni strani objekta kjer se nahaja sprehajalna pot in zelenica pa je po parcelni meji izvedena ograja in sicer deloma kot žična ograja, deloma kot protihrupna zaščita, obe višine h = 1,80 m. Na zahodni strani dvorišča pa se izvede gabioni ograja višine h  = 2,0 m. in širine h = 0,20 m.
2. TEHNIČNI PODATKI
Vse povozne površine in glavni vhod so asfaltirane in obrobljene s poglobljenimi betonskim  robniki 15/25 cm. 

Utrditve asfaltne površin:

4 cm bitumenski beton AC 11 surf B 50/70 A3
6 cm bitudrobir AC 22 base B 50/70 A3
25 cm tamponski drobljenec TD 0/32 
40 cm kamnita greda
Utrditev tamponskega sloja, utrditev se izvede na 110 Mpa.

Sprehajalna pot se izvede 

15 cm armirano betonska plošča, beton C 30/37 XC4
10 cm podložni beton C 12/15
30 cm tamponski drobljenec TD 0/32 ( debelino določi geomehanik )
 Zelenica se izvede 

15 cm humusa
40 cm tamponskega drobljenca TD 0/32
VIŠINSKA REGULACIJA IN ODVODNJAVANJE
 Asfaltne površine na vzhodni strani objekta se predvidoma izvede z naklonoma i = 2,0 do  i = 3,2% proti pločniku ob Trati. V dvorišču so tako sprehajalne poti kakor zelenice naklonjene proti linijskim odtočnikom. Tu se naklone izvede v padcu i = 1,0% do i = 2,0%. 
PROMET:

 Prometa do objekta ni, razen za manjša dostavna vozila za dovoz hrane ozioma za potrebe vzdrževanja objekta. V naselju je hitrost omejena na 30 km/h in grbinami.
 Območje nove zunanje ureditve se asfaltira in zaključi s cestnimi robniki 15/25cm  Odvodnjavanje zunanje ureditve je prikazano v načrtu zunanje interne kanalizacije meteornih vod.       

Ostala zunanja ureditev:

 Na pripadajočim zemljišču se nahajajo še obstoječe zelene površine, ki se jih uredi in ponovno zatravi. 
Ljubljana, december 2020

                                                                                                              Sestavil:

                                                                                                               Niko Nosan, grad.tehnik
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