
podbetonirani temelji do nosilne podlage

(ev odstranitev hrastovih pilotov)
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CENTER ZA ZAČASNO NASTANITEV GORENJA VAS - "HIŠA GENERACIJ"
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drenažna cev Ø150

v gramozu 8/16,

zaščitena s filter folijo

- 3 cm KAMEN + LEPILO
- 6 cm CEMENTNI ESTRIH Z MIKRO ARMATURO

PVC FOLIJA
- 10 cm  TI EPS
- 30 cm AB TEMELJNA PLOŠČA
- 10 cm XPS
- 0,4 cm HI FRAGMAT V4 POLNO VARJENA, 4MM
- HLADEN BITUMENSKI PREMAZ
- 12 cm PODLOžNI BETON
- 30 cm NASUTJE Z DRENAŽO

drenažna cev Ø150

v gramozu 8/16,

zaščitena s filter folijo

15

- 0,3 cm PVC TALNA OBLOGA
- 0,5 cm IZRAVNALNA MASA
- 7 cm CEMENTNI ESTRIH Z MIKRO ARMATURO
- 8 cm TI EPS 10 (4+4 cm)
- 25 cm AB  PLOŠČA
- 10 cm ZVOČNA IZOLACIJA
- 33 cm SPUščENI AKUSTIČNI STROP ARMSTRONG 60/60

- 0,3 cm PVC TALNA OBLOGA
- 0,5 cm IZRAVNALNA MASA
- 7 cm CEMENTNI ESTRIH Z MIKRO ARMATURO
- 8 cm TI STIROPOR EPS 100
- 8 cm ARMIRAN ESTRIH
- xx cm OBOK OBSTOJEČI,
- 2 cm FINALNI OMET

vk +7,22

vk+3,70

vk +- 0,00 = 400,36 m nm

vk +2,822

vk +5,11

vk +6,17

vk +1.76

- 3 cm KAMEN 2 + LEPILO
- 6 cm CEMENTNI ESTRIH Z MIKRO ARMATURO
- TALNO GRETJE - PE CEVI
- 2/4cm SISTEMSKE PLOščE FRAGMAT STIROTERM BASIC 20/40mm
- 15 cm TI EPS

--- PVC FOLIJA - LOČILNI SLOJ
- 0,5 cm HLADEN BITUMENSKI PREMAZ T 4 HIDROIZOLACIJA VLI V4
- 10 cm ARMIRANI PODLOŽNI BETON
- 20 cm UTRJENO NASUTJE

43

- STREšNA KRITINA, BETONSKI šPIčAK
- 6/4 cm LETVE
- 6/4 cm KONTRALETVE + STREšNA FOLIJKA
- 2.4 cm KOSMATI OPAŽ
- 16 cm ŠPIROVCI 12/16
- 20 cm TI K.I UNIFIT 032
- 16 CM TI K.I. UNIFIT 032

KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA ZA SUHOMONTAžNA DELA - KNAUF
PARO ZAPORNA FOLIJA

- 2,5 cm POžARNA MAVčNO-KARTONSKA PLOščA, GKF

A

B

NOSILNOST TAMPONA:

Ev2>=100 MPa
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OBOKI NAD OBSTOJEČO KLETJO:
ZARADI NEZNANIH VIŠIN OBOKA IN KER  SONDE
NISO BILE IZVEDENE, SE GLEDE RUŠITVE OBOKA
OZ. OJAČITVE OBOKOV SPREJME ODLOČITEV
STATIKA NA LICU MESTA!
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- 0,3 cm PVC
- EPOKSI PREMAZ
- 5 cm CEMENTNI ESTRIH Z MIKRO ARMATURO
- TALNO GRETJE - PE CEVI
- 2/4cm SISTEMSKE PLOščE FRAGMAT STIROTERM BASIC 20/40mm
- 4 cm TI  EPS 100
- 18 cm AB  PLOŠČA

- 0,3 cm PVC
- EPOKSI PREMAZ
- 5 cm CEMENTNI ESTRIH Z MIKRO ARMATURO
- TALNO GRETJE - PE CEVI
- 2/4cm SISTEMSKE PLOščE FRAGMAT STIROTERM BASIC 20/40mm
- 4 cm TI STIROPOR EPS 100
- 18 cm AB  PLOŠČA
- 33 cm SPUŠČEN STROP MKP

- 0,3 cm PVC
EPOKSI PREMAZ

- 5 cm CEMENTNI ESTRIH Z MIKRO ARMATURO
- TALNO GRETJE - PE CEVI
- 2/4cm SISTEMSKE PLOščE FRAGMAT STIROTERM BASIC 20/40mm
- 4 cm TI EPS 100
- 18 cm AB  PLOŠČA
- 33 cm SPUŠČEN STROP MKP

vk -2,40

december 2020

- EPOKSI PREMAZ
- 0,5 cm IZRAVNALNA MASA
- 5 cm CEMENTNI ESTRIH
- 0,5 cm folija iz penjenega poliuretana
- 18 cm AB  PLOŠČA

vk+10,19

SOVPREŽNA KONSTRUKCIJA
- 1,5 cm KERAMIKA
- 0,5 cm ZVOČNA IZOL. -FOLIJA PROTI UDARNEMU ZVOKU, 2 PLASTI
- 4 cm CEMENTNI ESTRIH
- 12 cm AB PLOščA NA TRAPEZNI PLOčEVINI (HY BOND)
- 22 cm SOVPREžNA KONSTRUKCIJA I 180, IPN 220
- (20 cm) POLNILO TI K.I., NATUR BORD FIT (DP -3)

---- KNAUF PODKONSTRUKCIJA
---- PAROZAPORNA FOLIJA

- 2,5 cm  POžARNA MAVčNO-KARTONSKA PLOščA, GKF
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vk -4,36

vk -3,30

Ohišje deflektorja kvadratnega

preseka 600 x 600 x 1.700 mm

Ohišje deflektorja kvadratnega

preseka 250 x 250 x 1.200 mm

Kontura ohišja zajema in deflektorja

dim. 800 x 550 x 1.100 mm

Ohišje deflektorja kvadratnega

preseka 250 x 250 x 1.200 mm

NPI 180
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LEGENDA

OBSTOJEČE

OPEKA

MAVČNO-KARTONSKA

PREDELNA STENA
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VIŠINA NOTRANJEGA TLAKANOTRANJEGA TLAKA
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VIŠINA ZUNANJEGA TLAKAZUNANJEGA TLAKA
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