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STREHA

Parametri, ki veljajo za predmetni objekt:

Zascitni nivo LPL: II
Razred LPS: II
NajmanjSa dopustna locilna razdalja: 0,57 m
Zascitni kot: 53 °
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VZHODNA FASADA

Vse spremembe, ki nastanejo med izvedbo, je treba sproti vnesti v F

Legenda

Al vodnik AH1 (¢8mm)

Ozemljitveni trak FeZn 25x4mm?2
Ozemljitveni trak RF 30x3,5mm?2

MS n Merilni spoj

Odvodi najmanj 0,5m od oken, vr:

Prenapetostna zasdita

Prenapetostni odvodniki (SPD) razreda I+1I (B-

vseh razdelilnikih!

Strelovod:

Zasditni nivo LPL za predmetni objekt je IV.
Zasditni nivo zascite pred delovanjem strele je

(tipi¢na razdalja med odvodi je 20m).

Strelovodno ozemljilo - Rf trak 30x3,5mm?2 |

0,8 do najmanj 0,5m).

Obseg stehe: 55m
Visina objekta: 8,5m

Najmanjse Stevilo odvodov strelovoda: 3

Sistem zascite je TN-S
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ELPIN d.0.0., Grenc 5, 4220 wxoam Loka, Slovenija T: 04 513 16

Naziv gradnje: ~ Center za zaCasno nastanitev Gorenja vas - " Hisa (

Investitor: €SS Skofja Loka

Stara Loka 31, 4220 Skofja Loka
Strokovno podrocje nacrta: (3) Nacrt elektrotehnike

Vsebinarisbe:  Strelovod

Vrsta projekta: Pzl
Id. ozn. proj. dokument.: 36/20

Pooblasceni inzenir / identifikacijska $t.:

Saso Kovac, dipl. inZ. el. /1ZS E - 1450

Evidenca sprememb:

Merilo:
Ident. oznac

§t. nacrta:

Datum:




