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1. KONSTRUKCIJE V PROJEKTU

T1 AB plos€a; medetazna konstrukcija 7.6 Poz.: 1
Tip konstrukcije medetaZzna konstrukcija 7.6
Masa konstrukcije 546,9 kg/m?
Sestava gradbenega elementa Debelina | Gostota Ploskovna Plos¢ina
cm kg/ m? masa %
kg/ m?
Parket 1,5 700 10,5 100,0
Cementni estrih 6 2200 132 100,0
PE folija 0,02 1100 0,2 100,0
EPS 7,5 30 2,2 100,0
AB ploS¢a 15 2500 375 100,0
Omet (1800) 1,5 1800 27 100,0
Udarni zvok
Ocenjeni predpisani nivo udarnega zvoka : L'n,w,eq : 74 dB
Nivo izboljSanja: Alw: 22 dB
Masa estriha > 70 kg/m?, Dinami¢na togost zvocne izolacije max. 50MN/m?
Dejanski, ocenjeni predpisani nivo udarnega zvoka : L'n,w: 54 dB
Izracdun : L'n,w =Ln,w,eq, -ALw+2dB
Dopustni nivo zvoéne izolacije: L'n,w potr.: 58 dB
Zvok, ki se Siri po zraku
Zvoéna izolativnost konstrukcije R'wR: 59 dB
Tip konstrukcije :  medetazna konstrukcija.
Stranpoti: 1. Podajni elementi : kg/m?
2. Podajni elementi : kg/m?
Srednja ploskovna masa : kg/m?
Vrednost korekcije K_L1 : 0 dB
Izracun na podlagi DIN 4109, Dodatek 1, Abs. 3.2
Stevilo podajnih bo¢nih elementov:
Vrednost korekcije K_L2 : 0 dB
Izradun na podlagi DIN 4109, Dodatek 1, Abs. 3.3
Preostali elementi gradbenega elementa:
Zvocno izolacijska vrednost - vrata s plos¢ino SF 0,00 m?2; R’'wF,R: 0 dB
Izra€unana, dejanska zvo€no izolativna vrednost : R’'w, R: 59 dB
Izracun : R'w, res = R'w,Ries + K L1 + K L2
Dovoljena zvoé€no izolativha vrednost : R’w, potr: 52 dB
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T2 SOVPREZNA KONSTRUKCIJA; medetazna konstrukcija 7.9 Poz.: 2
Tip konstrukcije medetazna konstrukcija 7.9
Masa konstrukcije 549,7 kg/m?
Sestava gradbenega elementa Debelina | Gostota Ploskovna Plos¢ina
cm kg/ m? masa %
kg/ m?
Cementni estrih 4,5 2200 99 100,0
PE folija 0,02 1100 0,2 100,0
kamena volna KNAUF INSULATION TPS 2,5 120 3 100,0
AB ploS¢a 12 2500 300 100,0
Jekleni I nosilci (1 180) 18 7800 56,2 4,0
Zrak 18 1 0,2 96,0
Okyvir (IPN 220) 22 7800 68,6 4,0
MK plos¢a 1,25 900 11,25 100,0
MK plos¢a 1,25 900 11,25 100,0
Udarni zvok
Ocenjeni predpisani nivo udarnega zvoka : L'n,w,eq : 65 dB
Nivo izboljSanja: Alw: 24 dB
Masa estriha > 70 kg/m?, Dinami¢na togost zvo¢ne izolacije max. 50MN/m?
Dejanski, ocenjeni predpisani nivo udarnega zvoka : L'n,w: 43 dB
Izracun : L'nw =Ln,w,eq, -ALw+2dB
Dopustni nivo zvoéne izolacije: L'n,w potr.: 43 dB
Zvok, ki se Siri po zraku
Zvocna izolativnost konstrukcije R'wR: 61 dB
Tip konstrukcije :  medetazna konstrukcija.
Stranpoti: 1. Podajni elementi : - kg/m?
2. Podajni elementi : - kg/m?
Srednja ploskovna masa : 0 kg/m?
Vrednost korekcije K_L1 : 0 dB
IzraCun na podlagi DIN 4109, Dodatek 1, Abs. 3.2
Stevilo podajnih bo&nih elementov: 0
Vrednost korekcije K_L2 : 0 dB
Izradun na podlagi DIN 4109, Dodatek 1, Abs. 3.3
Preostali elementi gradbenega elementa:
Zvoino izolacijska vrednost - vrata s plo$¢ino SF 0,00 m?: R'wF,R: 0 dB
lzraéunana, dejanska zvoéno izolativnha vrednost : R’'w, R: 61 dB
Izracun : R'w, res = R'w,Ries + K L1 + K L2
Dovoljena zvoéno izolativna vrednost : R’w, potr: 57 dB
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NS1 OPECNA STENA; lo¢ilna — pregradna konstr. 7.1 Poz.: 3
Tip konstrukcije locilna — pregradna konstrukcija 7.1
Masa konstrukcije 410,0 kg/m?
_Sestava gradbenega elementa Debelina | Gostota Ploskovna Plos¢ina
cm kg/ m? masa %
kg/ m?
Omet (1800) 25 1800 45 100,0
Modularna opeka (1600) 20 1600 320 100,0
Omet (1800) 25 1800 45 100,0
Zvok, ki se Siri po zraku
Zvoéna izolativnost konstrukcije R'wR: 53 dB
Tip konstrukcije :  medetazna konstrukcija.
Izradun v skladu z DIN 4109, Beiblatt 1, Tab. 1 bzw. 3
Stranpoti: 1. Podajni elementi : - kg/m?
2. Podajni elementi : - kg/m?
Srednja ploskovna masa : 0 kg/m?
Vrednost korekcije K_L1 : 0 dB
IzraCun na podlagi DIN 4109, Beiblatt 1, Abs. 3.2
Stevilo podajnih bo&nih elementov: 0
Vrednost korekcije K_L2 : 0 dB
Izracun na podlagi DIN 4109, Beiblatt 1, Abs. 3.3
Preostali elementi gradbenega elementa:
Zvoino izolacijska vrednost - vrata s plo$¢ino SF 0,00 m?: R'wF,R: 0 dB
Izraéunana, dejanska zvoéno izolativnha vrednost : R’'w, R: 53 dB
Izracun : R'w, res, vorh. = Rw,Res + K L1+ K L2
Dovoljena zvoéno izolativna vrednost : R’w, potr: 52 dB
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NS2 OPECNA STENA; lo¢ilna — pregradna konstr. 7.1 Poz.: 4
Tip konstrukcije locilna — pregradna konstrukcija 7.1
Masa konstrukcije 828,0 kg/m?
_Sestava gradbenega elementa Debelina | Gostota Ploskovna Plos¢ina
cm kg/ m? masa %
kg/ m?
Omet (1800) 3 1800 54 100,0
Polna opeka (1600) 45 1600 720 100,0
Omet (1800) 3 1800 54 100,0
Zvok, ki se Siri po zraku
Zvoéna izolativnost konstrukcije R'wR: 61 dB
Tip konstrukcije :  medetazna konstrukcija.
Izradun v skladu z DIN 4109, Beiblatt 1, Tab. 1 bzw. 3
Stranpoti: 1. Podajni elementi : - kg/m?
2. Podajni elementi : - kg/m?
Srednja ploskovna masa : 0 kg/m?
Vrednost korekcije K_L1 : 0 dB
IzraCun na podlagi DIN 4109, Beiblatt 1, Abs. 3.2
Stevilo podajnih bo&nih elementov: 0
Vrednost korekcije K_L2 : 0 dB
Izracun na podlagi DIN 4109, Beiblatt 1, Abs. 3.3
Preostali elementi gradbenega elementa:
Zvoino izolacijska vrednost - vrata s plo$¢ino SF 0,00 m?: R'wF,R: 0 dB
Izraéunana, dejanska zvoéno izolativnha vrednost : R’'w, R: 61 dB
Izracun : R'w, res, vorh. = Rw,Res + K L1+ K L2
Dovoljena zvoéno izolativna vrednost : R’w, potr: 52 dB
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NS3 MONTAZNA STENA; loéilna — pregradna konstr. 7.1 Poz.: 5
Tip konstrukcije locilna — pregradna konstrukcija 7.1
Masa konstrukcije 50,0 kg/m?
_Sestava gradbenega elementa Debelina | Gostota Ploskovna Plos¢ina
cm kg/ m? masa %
kg/ m?
MK obloga 1,25 900 11,25 100,0
MK obloga 1,25 900 11,25 100,0
Mineralna volna (50) 10,0 50 5,0 100,0
MK obloga 1,25 900 11,25 100,0
MK obloga 1,25 900 11,25 100,0
Zvok, ki se Siri po zraku
Zvoéna izolativnost konstrukcije R'wR: 56 dB
Tip konstrukcije :  medetazna konstrukcija.
Izradun v skladu z DIN 4109, Beiblatt 1, Tab. 1 bzw. 3
Stranpoti: 1. Podajni elementi : kg/m?
2. Podajni elementi : kg/m?
Srednja ploskovna masa : kg/m?
Vrednost korekcije K_L1 : 0 dB
IzraCun na podlagi DIN 4109, Beiblatt 1, Abs. 3.2
Stevilo podajnih boénih elementov:
Vrednost korekcije K_L2 : 0 dB
Izracun na podlagi DIN 4109, Beiblatt 1, Abs. 3.3
Preostali elementi gradbenega elementa:
Zvoino izolacijska vrednost - vrata s plo$¢ino SF 0,00 m?: R'wF,R: 0 dB
Izraéunana, dejanska zvoéno izolativnha vrednost : R’'w, R: 56 dB
Izracun : R'w, res, vorh. = Rw,Res + K L1+ K L2
Dovoljena zvoéno izolativna vrednost : R’w, potr: 52 dB
GIlAENIEG] stran 6



2. ZASCITA PRED HRUPOM V OKOLJU

NAPOVED OBREMENITVE OKOLJA S HRUPOM

Za potrebe izdelave elaborata upoStevamo oceno, da bo v ¢asu obratovanja objekta prevladoval hrup
prometa, tako v dnevnem, kot tudi v noChem ¢asu.

Za dolocitev potrebnih pasivnih ukrepov za zvo¢no zascito prostorov izhajamo iz navedb v lokacijski

informaciji za ob&ino Gorenja vas - Poljane. Obmocje predvidene gradnje sodi v Ill. obmocje varstva pred
hrupom. V izra€unih je bilo torej upoStevano lll. obmocje varstva pred hrupom, skladno z Uredbo o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju — Preglednica 1.

Preglednica 1: Mejne vrednosti kazalcev hrupa L., L4, Z8 posamezna obmodja varstva pred hrupom

Obmoc¢je varstva pred Lioc Lavn
hrupom (dBA) (dBA)
IV. obmocje 65 75
lll. obmodgje 50 60
Il. obmocdje 45 55
I. obmodje 40 50

NAMEMBNOST PROSTOROV V OBJEKTU IN MEJNE VREDNOSTI

Potrebna zvoc€na izolativnost celotne fasadne konstrukcije je odvisna od nhamembnosti prostora v objektu,
kot tudi od dnevne ravni zunanjega hrupa (Preglednica 2).

Preglednica 2: Potrebne zvoéne izolativnost glede na namembnost prostorov in ravni zunanjega hrupa

Namembnost prostora

Prenocitvene enote v stavbah za regica:l\?;frﬁ’ce
nastanitev (hotelih, motelih, Ambulante P delovni in '
Prostori v penzionih, ipd.) ter sobe v BolnisSke ordinacije, studiiski
stanovanjih | stanovanjskih stavbah za posebne sobe operacijski kabi njeti
namene (domovi za starejSe, dijaski prostori kn'iinicé
domovi, internati, ipd. _Knjiznice,
Citalnice, ipd
Mejne vrednosti ekvivalentnih ravni hrupa Lae, dB(A)
dan 35 35 30 35 35
vecer 33 33 30 35 35
no¢” 30 30 30 35 35
" Mejne ravni hrupa se nana$ajo na standardno opremo in absorpcijo
3 Ekvivalentna raven hrupa v noénem ¢asu se nanasa na tisto uro, ko je hrup najvegji
DOLOCITEV POTREBNE IZOLIRNOSTI OVOJA
Najprej dolo¢imo potrebno zvoéno izolirnost fasadnega pasu, ki ustreza robnim pogojem:
- splosen hrup: R,
- raven zunanjega hrupa: L,,, = 60 dB,
- maksimalna dovoljena raven hrupa v prostoru: L., = 35 dB,
- povrsina deleza fasade, ki pripada varovanemu prostoru: S; = 63,86 m?,
- ekvivalentna absorpcijska povrSina varovanega prostora: A = 54,6 m?,
- korekcija za spektralno prilagoditev: Ctr = 1,5 dB.
, Sy
Lnotri = Lzunaj,Zm - (R w,f+Ctr.f) + 10 ’ log 7 - AL/‘3
Skupna izolirnost fasade R’,,s mora znasati vsaj 30 dB!
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Poz 6: Zunanja stena Z1A objekta je izdelana iz obstojeCe opecne stene in toplotne izolacije na zunaniji
strani v sestavi:

Sloji v konstrukciji d gostota
[em] [kg/m3]
PodaljSana apnena malta (1800) 3 1800
Zid iz naravnega kamna 60 2000
Plemenita fasadna malta 4 1850
FRAGMAT NEO F 16 25
Zakljuéni sloj 1 1450

Ploskovna masa zunanje stene Z1A objekta znasa 1.346,5 kg/mz, torej znasa zvoc&na izolirnost zunanje
stene 66 dB.

Poz 7: Zunanja stena Z1B objekta je izdelana iz obstojeCe opectne stene in toplotne izolacije na zunanji
strani v sestavi:

Sloji v konstrukciji d gostota
[em] [kg/m3]
PodaljS§ana apnena malta (1800) 3 1800
Zid iz naravnega kamna 45 2000
Plemenita fasadna malta 4 1850
FRAGMAT NEO F 16 25
Zakljuéni sloj 1 1450

Ploskovna masa zunanje stene Z1B objekta znasa 1.064,5 kg/mz, torej znaSa zvoc&na izolirnost zunanje
stene 64 dB.

Poz 8: Zunanja stena Z1C objekta je izdelana iz obstojeCe opecne stene in toplotne izolacije na zunaniji
strani v sestavi:

Sloji v konstrukciji d gostota
[em] [kg/m3]
PodaljSana apnena malta (1800) 2 1800
Polna opeka (1600) 25 1600
Plemenita fasadna malta 3 1850
FRAGMAT NEO F 16 25
Zakljuéni sloj 1 1450

Ploskovna masa zunanje stene Z1C objekta znasa 510,0 kg/mz, torej znaSa zvoc€na izolirnost zunanje
stene 55 dB.

Poz 9: Zunanja stena Z2 objekta je izdelana iz nove AB stene in toplotne izolacije na zunanji strani v
sestavi:

Sloji v konstrukciji d gostota
[em] [kg/m3]
Betoni s kam. agregati (2500) 30 2500
FRAGMAT NEO F 16 25
Zakljuéni sloj 1 1450

Ploskovna masa zunanje stene Z2 objekta znasa 768,5 kg/mz, torej zna8a zvoc&na izolirnost zunanje
stene 60 dB.

Okvirno potrebno zvocéno izolativhost oken/vrat je mogoce dolociti z enacbo

w,0
o

S . Rpop= Ry
R, =R,  —10-log 1+S—f- o -1

Pri Cemer je.

R’w, o — zvo&na izolativnost vgrajenih oken/vrat,

Rw.p — zvocna izolirnost polnega dela fasade (dB),

R’ws— skupna zvocna izolirnost dela fasade, ki pripada varovanemu prostoru (dB),
S¢ — celotna ploSc¢ina fasade,

S, — ploscina oken/vrat.
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Potrebno zvocno izolativhost oken dolo€imo za vsako od orientacij fasade posebe;.

Vhodni podatki:

“R'zia > 66 dB,
-R'zig > 64 dB,
-R'zic > 55 dB,
Rz, > 60 dB,
“Rys = 30 dB

Preglednica 4: Potrebna zvoc¢na izolativnost oken v odvisnosti od deleza zasteklitve po posameznih
orientacijah fasad:

Oznakal/pozicija | Element So/Ss R'wip R'ws R'w,

Ry,

(%) (dB) (dB) (dB) (dB)
Poz 10 Z1A OKNA SEVER 22 66 30 23 25
Poz 11 Z1A OKNA JUG 28 66 30 24 26
Poz 12 Z1A OKNA VZHOD 23 66 30 24 26
Poz 13 Z1A OKNA ZAHOD 6 66 30 18 20
Poz 14 Z1B OKNA SEVER 23 64 30 24 26
Poz 15 Z1B OKNA JUG 28 64 30 24 26
Poz 16 Z1B OKNA VZHOD 24 64 30 24 26
Poz 17 Z1B OKNA ZAHOD 6 64 30 18 20
Poz 18 Z1C OKNA SEVER 11 55 30 20 22
Poz 19 Z1C OKNA JUG 11 55 30 20 22
Poz 20 Z2 OKNA JUG 10 60 30 20 22
Poz 21 Z1A VRATA VZHOD 8 66 30 19 21
Pravilnik o zvo¢ni zas¢iti stavb (Ur. L. RS 10/2012) zahteva 2 dB vecjo vrednost za okna in vrata, ki so

bila izmerjena v laboratoriju (Rw,okno = R w,okno + 2 dB)!

Kontrola zvoéne izolirnosti zunanjih lo€ilnih elementov se dolo¢i z enac¢bo:

, S (10 Rers*Crss)
(Rt = Ry 4 Gy ) =10 log I =i e
f

- R’y —2zvocna izolirnost okna (dB),

- Ruip—zvocna izolirnost polnega dela fasade (dB),

- R’ws— skupna zvo¢na izolirnost dela fasade, ki pripada varovanemu prostoru (dB),
- Cy, — korekcija za spektralno prilagoditev okna (dB),

- Cys— korekcija za spektralno prilagoditev fasade (dB),

- Cy g — korekcija za spektralno prilagoditev polnega dela fasade (dB),

- S;—skupna povrSina fasade, ki priSpada varovanemu prostoru (m2),

- S, — povrsina okna (m?)

Skupna izrac¢unana zvo€na izolirnost dela fasade, ki pripada varovanemu elementu, ki znasa 30 dB,
pokaze, da je potrebno izbrati fasadna okna z zvo¢no izolirnostjo R\, vsaj 24 dB oziroma z izmerjeno

zvoeno izolirnostjo Ry, vsaj 26 dB.
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IZKAZ O ZASCITI PRED HRUPOM

Podatki o stavbi

Naziv stavbe:
Lokacija stavbe:

Investitor:

Odgovorni projektant:

Izdelovalec elaborata:

Datum izdelave projektne

dokumentacije:

VECGENERACIJSKI CENTER GORENJA VAS
GORENJA VAS (k.o. Gorenja vas; p.§.: 511/1, 511/4, 511/5)
OBCINA GORENJA VAS - POLJANE

Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

Beti PoljanSek Koman, udia; A-1112

Tadej Gruden, udig

OKTOBER 2020

Elaborat izdelan (ustrezno podértaj):

a) po smernici
b) po zadnjem stanju tehnike

ZASCITA PRED HRUPOM V OKOLJU

IzraCun izveden na podlagi (ustrezno podcrta;j):

a) mejnih ravni hrupa v okolju (razpredelnica 1 v tehni¢ni smernici)

b) izmerjenih ali izracunanih ravni hrupa v okolju

Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izraunu zvocne izolirnosti ovoja stavbe

Ill. OBMOCJE

VERTIKALNI ELEMENTI

Klasifikacija CC-SI

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine

Nadlrtovani
ukrep Izvedeni ukrep

Projektne Izracunane Izmerjene
Locilni element ali prostor vrednosti vrednosti vrednosti

Oznak N
Oznaka/ Znhaka o 2

veli¢ine 7S
pozicija Element ali sklop elementov (enota) O ©
ZUNANJI POKONCNI LOCILNI ELEMENTI
POZ 6 Z1A ZUNANJA STENA dB =30 66 DA
POZ 7 Z1B ZUNANJA STENA dB =30 64 DA
POZ 8 Z1C ZUNANJA STENA dB =30 55 DA
POZ 9 Z2 ZUNANJA STENA dB =30 60 DA
POZ 10 Z1A OKNA SEVER dB <34 25 DA
POZ 11 Z1A OKNA JUG dB <34 26 DA
POZ 12 Z1A OKNA VZHOD dB <34 26 DA
POZ 13 Z1A OKNA ZAHOD dB <34 20 DA
POZ 14 Z1B OKNA SEVER dB <34 26 DA
POZ 15 Z1B OKNA JUG dB <34 26 DA
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POZ 16 Z1B OKNA VZHOD dB <34 26 DA

POZ 17 Z1B OKNA ZAHOD dB <34 20 DA
POZ 18 Z1C OKNA SEVER dB <34 22 DA
POZ 19 Z1C OKNA JUG dB <34 22 DA
POZ 20 Z2 OKNA JUG dB <34 22 DA
POZ 21 Z1A VRATA VZHOD

ZUNANJI VODORAVNI LOCILNI ELEMENTI

Zascita pred hrupom v stavbi

Zvocna izolacija notranjih lo€ilnih elementov

Nadrtovani
ukrep Izvedeni ukrep
Projektne Izraunane Izmerjene
Locilni element ali prostor vrednosti vrednosti vrednosti
©
Oznaka/ Oz_nvgka 5 Q
velicine 7S
pozicija Element ali sklop elementov (enota) O ©
NOTRANJI LOCILNI ELEMENTI (stene, stene z vrat, ipd.)
POZ 3: NS1 Pregradna konstrukcija 7.1 R'w (dB) | 252 53 DA
POZ 4: NS2 Pregradna konstrukcija 7.1 R'w (dB) | 252 61 DA
POZ 5: NS3 Pregradna konstrukcija 7.1 R'w (dB) | 252 56 DA
NOTRANJI VODORAVNI LOCILNI ELEMENTI (medetaZne konstrukcije, podesti, stopnice)
. . Rw (dB) | 252 59 DA
POZ1:T1 Medetazna konstrukcija 7.6
Lnw (dB) | <58 54 DA
Rw (dB) | 257 61 DA
POZ 2: T2 MedetaZna konstrukcija 7.9
Ln,w (dB) | <43 43 DA

Podpis izdelovalca elaborata: —5 éﬁ
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